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Склад проекту: 

 І.    Стратегія просторового розвитку території територіальної громади.   

ІІ.    Графічна частина.  

Зміст стратегії просторового розвитку території територіальної громади:   

1. Вступ. 

2. Частина І. Комплексна оцінка території. 

2.1. Просторово-планувальна організація території. 

2.2. Землеустрій та землекористування. 

2.3. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

2.4. Обмеження у використанні земельних ділянок. 

2.5. Забудова територій та господарська діяльність. 

2.6. Обслуговування населення. 

2.7. Транспортна мобільність та інфраструктура. 

2.8. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та 

телекомунікація. 

2.9. Інженерна підготовка та благоустрій території. 

3. Частина ІІ. Обгрунтування проектних рішень. 

3.1. Просторово-планувальна організація території. 

3.2. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

3.3. Обмеження у використанні земельних ділянок. 

3.4. Функціональне зонування території детального планування. 

3.5. Забудова територій та господарська діяльність. 

3.6. Обслуговування населення. 

3.7. Транспортна мобільність та інфраструктура. 

3.8. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та 

телекомунікація. 

3.9. Інженерна підготовка та благоустрій території. 

3.10. Землеустрій та землекористування. 
3.11. Охорона навколишнього середовища. 
3.12. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 

3.13. План реалізації містобудівної документації. 

3.14.  Додатки. 

Перелік аркушів графічної частини: 

Містобудівна частина: 

1.  Схема розташування території детального плану території в системі планувальної 

структури населеного пункту. М 1:5000. Аркуш № 1. 

2. Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у 

використанні земель. М 1:1000. Аркуш № 2. 

3.  Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. План 

функціонального зонування території. Схема транспортної мобільності та інфраструктури. 

План червоних ліній.  М 1:1000. Креслення поперечних профілів вулиць. М 1:200. Аркуш №3. 

4.  Схема інженерного забезпечення території. М 1: 1000. Аркуш № 4. 

5. Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування. 

М 1:1000. Аркуш № 5. 

6. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час. М 1:1000. 

Аркуш № 6. 

7. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий час.               
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М 1:1000. Аркуш № 7. 

 

Землевпорядна частина: 

1. План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій 

та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень М 1:1000. 

Аркуш №1. 

2. План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального 

плану, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. М 1:1000. 

Аркуш №2. 

3. План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до 

Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації. 

М 1:1000. Аркуш №3. 

1. Вступ 

Детальний план території (далі ДПТ) орієнтовною площею 1,5 га для обслуговування 

громадського центру в с. Керниця Львівського району Львівської області у відповідності з 

ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДБН Б.1.1-14:2021 "Склад та зміст 

містобудівної документації на місцевому рівні", ДСП-173 "Санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів" та Закону України № 3038-VI від 17.02.2011р. "Про 

регулювання містобудівної діяльності". 

Головною метою розроблення ДПТ є: 

- уточнення у більш крупному масштабі положень раніше розробленої містобудівної 

документації (Генеральний с. Керниця); 

- уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, 

параметрів забудови; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. 

Підставами для розроблення детального плану території є: 

1. Рішення Городоцької міської ради від 20 квітня 2023р. № 23/30-5626 "Про надання 

дозволу виконавчому комітету Городоцької міської ради Львівської області на 

розроблення детального плану території орієнтовною площею 1,5 га для 

обслуговування громадського центру в с. Керниця Львівського району Львівської 

області"; 

2. Завдання на проектування. 

При розробці ДПТ враховано: 

1. Топографічне знімання території М 1 : 1000, виконане ФОП "Кульчицький 

Б.В.". 

2. Генеральний план с. Керниця. 

В проекті ДПТ опрацьовано планувальне рішення використання та забудови 

території орієнтовною площею 10,0963 га. 

2. Частина І. Комплексна оцінка території. 

2.1.Просторово-планувальна організація території. 

Територія детального планування розташована у центральній частині с. Керниця. 

Ділянка проектування обмежена : 

- з північного боку – територією існуючої та проектованої житлової забудови та 

червоними лініями вулиць; 

- з південного боку – територією існуючої та проектованої житлової забудови та 

червонимим лініями вулиць; 
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- з східного боку – територією існуючої та проектованої житлової забудови , 

територіями для ведення особистого селянського господарства та червоними 

лініями вулиць; 

- з західного боку – територією існуючої та проектованої житлової забудови , 

територіями для ведення особистого селянського господарства та червоними 

лініями вулиць. 

 

Керни ця - село в Україні, у Львівському районі Львівської області, засноване у 1463 

році. Населення села 1500 осіб. Площа села 16,55 км
2
. 

Орган місцевого самоврядування - Городоцька міська рада.  

Колишня назва - Чученоси, сучасна назва - з 1548 р. 

За радянської влади село було центральним колгоспом (тобто дуже перспективне), 

адже присутні двоповерхові будинки, велика будівля соцкульт обслуговування. Західна 

частина Керниці (тобто та частина, що при в'їзді до села з траси) до війни називалася 

Брундорф (Brundorf) і була заселена німецькими колоністами. 

На площі у центрі села стоїть фігура Ісуса Христа, яка одразу нагадує гору на околиці 

Ріо-де-Жанейро в Бразилії. На протилежній стороні площі за деревами заховався пам'ятний 

знак, встановлений у 1848 з нагоди знесення панщини. Знак відновили у 1990 р., через 9 років 

до нього прибудували капличку. У селі одна церква - Храм Воздвиження Чесного Хреста з 

1818, належить Стрийській єпархії УГКЦ. Перед нею стоять дзвіниця з 1990 і закритого типу 

каплиця святого Йосифа з 1994 р. 

Клімат помірний, перехідний від морського до континентального. Протягом року 

переважає помірне морське повітря з Атлантики. Воно приносить взимку відлиги, хмарність, 

снігопади, а влітку — прохолоду і рясні дощі. 

Середня температура січня становить −4,3 °C, літня — +18 °C. Середньорічна 

кількість опадів становить 675—711 мм. Висота снігового покриву становить 18-25 см.  

Потребує реконструкції планувальна структура села, зокрема вулично-дорожна 

мережа, а також оптимізація функціонального зонування всієї його території виходячи з 

аналізу планувальних обмежень.  

2.2.Землеустрій та землекористування. 

В межу розроблення ДПТ потрапили 23 земельні ділянки, з них 22 ділянки проектовані 

і 1 сформована до розроблення детального планування : 

- Ділянка № 1, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(КВЦПЗ 03.05). Площа ділянки – 0,5552 га. Категорія призначення – землі 

громадського призначення.  

- Ділянка № 2, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти (КВЦПЗ 03.02). Площа ділянки – 2,2288 га. 

Категорія призначення – землі громадського призначення.  

- Ділянка № 3, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02). Площа ділянки – 0,0037 га. Категорія 

призначення – землі інженерної інфраструктури.  

- Ділянка № 4, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 

(КВЦПЗ 03.01). Площа ділянки – 0,3737 га. Категорія призначення – землі 

громадського призначення.  
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- Ділянка № 5, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) (КВЦПЗ 11.04). Площа ділянки – 0,0018 га. 

Категорія призначення – землі інженерної інфраструктури.  

- Ділянка № 6, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) (КВЦПЗ 11.04). Площа ділянки – 0,0036 га. 

Категорія призначення – землі інженерної інфраструктури.  

- Ділянка № 7, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02). Площа ділянки – 2,7305 га. Категорія 

призначення – землі інженерної інфраструктури.  

- Ділянка № 8, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва та 

обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту (КВЦПЗ 07.02). Площа ділянки – 

0,0067 га. Категорія призначення – землі рекреаційного призначення.  

- Ділянка № 9, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 

що пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01). Площа ділянки – 0,2466 га. 

Категорія призначення – землі інженерної інфраструктури.  

- Ділянка № 10, яка відведена для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки 

– 0,1000 га. Категорія призначення – землі житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 11, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1016 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 12, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1016 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 13, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1200 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 14, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1200 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 15, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1200 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 16, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1200 га. Категорія призначення – землі 
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житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 17, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1019 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 18, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1020 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 19, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1299 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 20, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01). Площа ділянки – 0,1299 га. Категорія призначення – землі 

житлової садибної  забудови. 

- Ділянка № 21, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (КВЦПЗ 

03.03). Площа ділянки – 0,4572 га. Категорія призначення – землі громадського 

призначення. 

- Ділянка № 22, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07). Площа ділянки – 0,0603 га. 

Категорія призначення – землі громадського призначення. 

- Ділянка № 23, яка пропонується проектом ДПТ для відведення для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (КВЦПЗ 12.04). Площа ділянки – 0,4572 га. Категорія призначення – 

землі транспортної інфраструктури. 

2.3 Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

На території проектування цінних зелених насаджень немає.  

2.4. Обмеження у використанні земельних ділянок. 

Обмеженням для даної території є охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ - 2м та газопровід 

середнього тиску – 4м, охоронна зона КТП – 10м, СЗЗ першого поясу свердловини – 30м, СЗЗ 

водонапірної вежі – 30м. 

Територія ДПТ розташована за межами зон охорони пам’яток культурної та 

археологічної спадщини. 

2.5.Забудова територій та господарська діяльність. 

В межах розроблення ДПТ існуюча забудова є присутня.  

2.6. Обслуговування населення. 

В межах території проектування забезпечення населення підприємствами та 

закладами обслуговування присутні. 

2.7. Транспортна мобільність та інфраструктура. 

Існуючий транспортний доступ до території проектування представлений існуючими 

вулицями, які на даний час мають грунтове покриття. Генеральним планом с. Керниця 

визначено червоні лінії даних вулиць – 12 м, 15м, 18м. Дороги потребують облагородження.  

2.8. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та 

телекомунікація. 
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Існуючі будівлі забезпечені електроенергією завдяки існуючій повітряній лінії 

електропередач ЛЕП 0,4 кВ, яка проходить через територію проектування. 

 

2.9. Інженерна підготовка та благоустрій території. 

В межах розроблення ДПТ відсутні елементи благоустрою. 

На території опрацювання перепад висот становить орієнтовно 3,0 м (289,00-286,00). 

Ухил рельєфу - з східної на південно-західну частину ДПТ та з східної на північно-східну 

частину ДПТ.  

Території зі складними інженерними умовами та цінні зелені насадження в межах 

опрацювання відсутні.  

Геотехнічні умови сприятливі для будівництва.  

 

3. Частина ІІ. Обгрунтування проектних рішень. 

3.1. Просторово-планувальна організація території. 

Територія, на яку розробляється детальний план (орієнтовна площа 10,0963 га), 

розміщена у південній частині с. Керниця. 

Наявною містобудівною документацією на територію, що розглядається даним ДПТ, 

є генеральний план с. Керниця Городоцького району Львівської області, розроблений КП 

ЛОР «Центр просторового розвитку». Згідно з генеральним планом територія передбачається 

під громадську, житлову, інженерну, рекреаційну та транспортну функції. 

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів: 

- визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення 

транспортного обслуговування проектованих об’єктів та зв'язок проектованої території з 

іншими ділянками села; 

-   раціональне використання території враховуючи планувальні обмеження; 

-   формування об’ємно-просторової композиції проектованої території; 

-   визначення допустимої висоти (до 20 м). 

На території проектування нових проектованих доріг не пропонується, а лише 

приводиться до нормативних показників існуючі. 

3.2. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

В межах території розроблення ДПТ генпланом с. Керниця не передбачаються 

ландшафтно - рекреаційні території.  

3.3. Обмеження у використанні земельних ділянок. 

Існуючі обмеження щодо планування та забудови території є описані у розділі 2.4. 

Проектним рішенням даного ДПТ не передбачаються небезпечні чи режимні об’єкти, 

які б обумовлювали наявність відповідних обмежень, окрім влаштування тимчасової стоянки 

для легкових автомобілів. Обмеження щодо планування та забудови території, відповідно до 

таблиці 10.6 ДБН Б.2.2-12:2019, є відстань від проектованої стоянки (на 11-50 машино-місць, 

включно) до житлових будинків – 15 м, до громадських будівель – 10 м, до навчальних 

закладів – 25 м, а лікувальних закладів – 50 м.  

Дана нормативна містобудівна вимога в ДПТ врахована. 

3.4. Функціональне зонування території детального планування. 

Згідно намірів замовника та проектного рішення даного детального плану території 

проектована територія складається з: 

- Зони громадської забудови, яка у свою чергу складається з: 

Ділянок громадського призначення (Діл. №1) – площею 0,5552 га; (Діл. №2) - площею 

2,2288га; (Діл. №2) - площею 2,2288га; (Діл. №4) - площею 0,3737га; (Діл. №21) - 

площею 0,4572га; (Діл. №22) - площею 0,0603га. 
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- Зони інженерної інфраструктури, яка у свою чергу складається з: (Діл. №3) - площею 

0,0037га; (Діл. №5) - площею 0,0018га; (Діл. №6) - площею 0,0036га; (Діл. №7) - 

площею 0,0067га; (Діл. №9) - площею 0,2466га. 

- Зони рекреаційного призначення, яка у свою чергу складається з: (Діл. №8) - площею 

2,7305га. 

- Зони житлової садибної забудови, яка у свою чергу складається з: (Діл. №10) - 

площею 0,1000га; (Діл. №11) - площею 0,1016га; (Діл. №12) - площею 0,1016га; (Діл. 

№13) - площею 0,1200га; (Діл. №14) - площею 0,1200га; (Діл. №15) - площею 

0,1200га; (Діл. №16) - площею 0,1200га; (Діл. №17) - площею 0,1019га; (Діл. №18) - 

площею 0,1020га; (Діл. №19) - площею 0,1299га; (Діл. №20) - площею 0,1299га. 

- Зона транспортної інфраструктури (Діл. №23) – площею 2,0071 га. 

 

На проектованій ділянці №1 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування народного дому; 

- зона розворотного майданчику; 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На проектованій ділянці № 2 навчального закладу передбачаються такі наступні 

функціональні  

- навчальна; 

- навчально-виробнича; 

- навчально-дослідна; 

- фізкультурно-спортивна; 

- відпочинку; 

- господарська 

Навчальна зона включає навчальний корпус та території, що прилягає до нього. 

Навчально-виробнича зона охоплює будівлі з навчально-виробничими майстернями і 

лабораторіями, навчальні полігони, дослідні ділянки, навчальні майданчики для початкового 

керування транспортними засобами. 

 Фізкультурно-спортивна зона включає в себе: футбольне поле, баскетбольну, волейбольну, 

тенісну, гімнастичну площадки, поле для гри в ручний м'яч, сектор для плигання та смугу 

перешкод. 

Зона відпочинку розділена на вікові групи молодших та старших класів. 

В господарчу зону входять: котельня, водонапірна вежа та площадками для маневрування 

пожежних машин. 

На проектованих ділянках №3, 5, 6, 7, 9 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування об’єктів інженерних споруд; 

- в’їзна зона. 

На проектованій ділянці №4 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування будівлі сільської ради; 

- зона розворотного майданчику; 

- зона для зберігання автотранспорту (парковка); 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На проектованій ділянці №8 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування стадіону; 

- зона розташування трибун; 
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- зона розташування роздягальні; 

- зона для зберігання автотранспорту (парковка); 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На існуючій ділянці №10, передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування житлового будинку; 

- зона розташування господарської будівлі; 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На проектованих ділянках №13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування проектованого житлового будинку; 

- зона розташування проектованої господарської будівлі; 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На проектованих ділянках №11, 12, 17 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування проектованого житлового будинку; 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На проектованій ділянці №21 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування амбулаторії; 

- зона розворотного майданчику; 

- зона для зберігання автотранспорту (парковка); 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

На проектованій ділянці №22 передбачено такі функціональні зони: 

- зона розташування магазину; 

- зона розворотного майданчику; 

- в’їзна зона; 

- доріжки. 

 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 1 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка громадської забудови 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №1 – 0,5552га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування(КВЦПЗ 03.05); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія громадської забудови 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 15 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 31,1%. 
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13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 2 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка громадської забудови 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №2 – 2,2288га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти (КВЦПЗ 03.02); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія громадської забудови 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 20 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 8,7%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 
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18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 3 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка громадської забудови 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №3 – 0,0037га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії(КВЦПЗ 14.02); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія інженерної 

інфраструктури. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 3 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 7,8%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 
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22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 4 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка інженерної інфраструктури 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №4 – 0,3737га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (КВЦПЗ 03.01); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія громадської забудови. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 15 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 12,7%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 5,6 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка інженерної інфраструктури 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №5 – 0,0018га., Ділянка №6 – 0,0036га. 
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7. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води)(КВЦПЗ 11.04); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія інженерної 

інфраструктури. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 3 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: не 

регламентується. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 7 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка інженерної інфраструктури 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №7 – 0,0067га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії(КВЦПЗ 14.02); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія інженерної 

інфраструктури. 
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10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 3 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 6,0 %. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 8 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка рекреаційного призначення 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №8 – 2,7305га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для відведення для будівництва та 

обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту (КВЦПЗ 07.02); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія рекреаційного 

призначення. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 10 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 0,8 %. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 
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16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 9 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка інженерної інфраструктури 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №9 – 0,2466га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням 

надрами (КВЦПЗ 11.01); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія інженерної 

інфраструктури. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 3 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 0,6 %. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 
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20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 10 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка житлової садибної забудови. 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуюча будівля. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки - 4620983900:25:001:0258. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №10 – 0,1000га. 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  (КВЦПЗ 02.01); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія житлової садибної 

забудови. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 10 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 14,5 %. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка житлової садибної забудови. 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: проектовані будівлі та споруди. 
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4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №11,12 – 0,1016га., Ділянки №13,14,15,16 – 

0,1200га., Ділянки №17 – 0,1019га., Ділянка №18 – 0,1020га., Ділянки №19,20 – 0,1299га., 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  (КВЦПЗ 02.01); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія житлової садибної 

забудови. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 10 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: Ділянки №11,12 – 

9,8 %., Ділянки №13,14,15,16 – 12,1 %., Ділянка №17 – 9,8 %., Ділянка №18 – 14,2%., Ділянки 

№19,20 – 11,2%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: мінімум 8м. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 21 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка громадського призначення. 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуючі будівлі. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №21 – 0,4572га., 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (КВЦПЗ 03.03); 
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8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія громадської забудови. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 15 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: Ділянки №21 – 

8,1%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

Містобудівні умови та обмеження Ділянки № 22 

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка громадського призначення. 

2. Інформація про замовника: Виконавчий комітет Городоцької міської ради. 

3. Наміри забудови: існуючі будівлі. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: с. Керниця, Городоцької 

міської ради, Львівського району, Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою: кадастровий номер ділянки відсутній. 

6. Площа земельної ділянки:  Ділянки №22 – 0,0603га., 

7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07); 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Керниця  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія громадської забудови. 

10. Основні техніко - економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.3.13 

пояснювальної записки 

11. Гранично допустима висота будівель: 10 м  

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: Ділянки №22 – 

6,1%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не регламентується. 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: 3 м (мінімальна відстань до червоної лінії вулиць) 
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15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні 

зони):, відсутні. 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: існуюча. 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП 0,4кВ – 2м 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не 

вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що 

включатиме організацію та замощення під’їздів 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до об’єкту проектування 

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

 

3.5. Забудова територій та господарська діяльність. 

Територія ДПТ розташована за межами зон охорони пам’яток культурної та 

археологічної спадщини. 

Детальним планом території передбачається відведення земельних ділянок для 

обслуговування існуючих об’єктів (а саме народного дому, школи, сільської ради, інженерних 

споруд, стадіону, амбулаторії, магазину) та для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд, для будівництва та обслуговування 

проектованих об’єктів інженерної інфраструктури.   

На громадських територіях, які розглядаються ДПТ розташовані існуючі будівлі. До 

всіх громадських об’єктів передбачено під’їзд для влаштування майданчика завантаження і 

розвантаження товарів у складські приміщення. 

На ділянках передбачено мінімум 1 заїзд-виїзд. На ділянка для обслуговування 

існуючих об’єктів по можливості, враховуючи містобудівну ситуацію облаштовано парковки. 

Житлова зона на проектованій території представлена кварталом.  

Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць – 

не менше 3 м. Територія між червоною лінією і лінією забудови однородинних будинків із 

земельними ділянками біля будинків входить до загальної площі ділянки. 

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі 

сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати не менше 3,0 м. 

При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, 

що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на 

територію суміжних ділянок.  

Площа забудови одного садибного житлового будинку (Діл. №10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20) складає орієнтовно 100 м
2
 (орієнтовні габарити в плані 10 м на 10 м) та 

господарської будівлі 45 м
2
 (орієнтовні габарити в плані 5 м на 9 м). Будинок передбачається 

проектувати з замощеною прибудинковою територією для паркування автотранспорту 

мешканців та з вбудованим або прибудованим гаражем. 

Приймаємо коефіцієнт сімейності у селі Керниця – 3. Кількість мешканців на 

проектованому кварталі при даному коефіцієнті сімейності становитиме: 

20 х 3 = 60 мешканців. 
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З метою оптимального та гармонійного архітектурно-просторового вирішення 

кварталу, поверховість житлової забудови приймаємо 1-2 поверхи (до 10 м). 

Протипожежні розриви між будинками слід приймати відповідно до протипожежних 

вимог:  між І, ІІ і І, ІІ ступенем вогнестійкості будівель – 6 м та між ІІ і ІІІ та ІІІ і ІІІ ступенем 

вогнестійкості будівель - 8 м. 

3.6. Обслуговування населення. 

Відповідно до рішень генерального плану с. Керниця, проектована територія 

розташована у кварталі громадської, житлової, рекреаційної забудови.  

3.7. Транспортна мобільність та інфраструктура. 

Під'їзди до проектованих території передбачено від існуючих доріг які потребують 

облаштування. Відповідно до рішень генерального плану поперечні профілі вулиць 12, 15, 

18м. 

До проектованих ділянок передбачено проїзди з шириною дорожнього покриття 6 м. 

Паркування автотранспорту відвідувачів громадської забудови передбачено 

безпосередньо на ділянках. 

Рух транспорту та пішоходів по території зображено на схемі організації руху. 

(аркуш 3). 

Відстані від майданчиків для паркування автомобілів до проектованих громадських 

споруд становлять не менше 10 м (для школи – 15м).  

3.8. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та 

телекомунікація. 

У даному розділі приведені основні розрахункові показники по інженерному 

забезпеченню проектованої забудови базовані на рішеннях генерального плану населеного 

пункту. 

Запропоновані проектні рішення схеми інженерних мереж у даному проекті 

необхідно розробити на наступній стадії проектування після отримання технічних умов у 

встановленому порядку, підставою для отримання яких є показники, приведені в даному 

розділі. 

Водопостачання 

Передбачається підключення проектованих об’єктів до проектованого водопроводу 

населеного пункту.  

Запропоновані проектні рішення схеми інженерних мереж у даному проекті 

необхідно розробити на наступній стадії проектування після отримання технічних умов у 

встановленому порядку, підставою для отримання яких є показники, приведені в даному 

розділі. 

Протипожежні заходи 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння згідно з СНиП 2.04.02-84 складає 5л/сек. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на 

водопровідній мережі. 

Каналізація 

Передбачається підключення проектованих об’єктів до проектованої каналізаційної 

мережі населеного пункту.  

Запропоновані проектні рішення схеми інженерних мереж у даному проекті 

необхідно розробити на наступній стадії проектування після отримання технічних умов у 

встановленому порядку, підставою для отримання яких є показники, приведені в даному 

розділі. 

Електропостачання 
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Електропостачання проектованих об’єктів передбачено згідно технічних умов 

Пустомитівського РЕМ ПАТ «Львівобленерго».  

Електропостачання проектованих будівель відбувається від існуючої лінії ЛЕП 0,4 

кВ, що проходить повз території ДПТ. Від неї прокладається повітряна ЛЕП 0,4кВ до 

проектованої будівлі.  

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, 

які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді громадських будинків. 

Зовнішнє освітлення вулиць проектується світильниками з натрієвими лампами 

потужністю 150Вт. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі 

від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ, а також в дистанційному режимі 

відповідно до СНиП 2.01.53-84. «Світлове маскування населених пунктів та об'єктів 

народного господарства». 

Блискавкозахист будівель повинен відповідати вимогам  ДСТУ Б В.2.5-38-2008. 

Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S. 

Детальне розроблення системи електропостачання виконується на наступних стадіях 

проектування  

Газопостачання 

Газопостачання проектованих об’єктів не передбачається. 

3.9. Інженерна підготовка та благоустрій території. 

Проектом передбачені загальні заходи з інженерної підготовки території сприятливої 

для будівництва. 

До загальних заходів відноситься: 

- максимальне збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих 

зелених насаджень; 

- виконується обсяг земляних робіт з урахуванням використання на будівельному 

майданчику ґрунтів, які витискаються; 

- виконується організація відводу поверхневих вод з ухилом в сторону зниження 

рельєфу місцевості зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту. 

В склад заходів по інженерній підготовці території включені: 

- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 

Рельєф території дозволяє забезпечити організований збір та відведення  зливних 

стоків та стоків весняного танення снігу. Схему інженерної підготовки розроблено на основі 

проектного плану. 

На схемі інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування 

(аркуш 5) приведені напрямки і величини ухилів проектованих проїздів, а також проектовані 

та існуючі відмітки проїжджої частини вулиць на перехрестях.  

По периметру проектованої ділянки передбачено влаштування огородження. 

Висота огородження має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не 

більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та 

провітрювання суміжних територій. 

Для озеленення громадських та прибудинкових території рекомендується 

використовувати – квітники, клумби, рослини, що в’ються, компактні групи кущів, 

невисокі окремо стоячі дерева, вільні композиції і різноманітні прийоми озеленення. 

Рекомендується використання декоративних видів зелених насаджень. 

Вимощення по периметру будівель повинне щільно примикати до цоколя будівлі. 

Похил вимощення повинен бути не менше ніж 1% і не більше ніж 10%. 

3.10. Землеустрій та землекористування. 
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Проектним рішенням даного ДПТ передбачено відведення земельних ділянок № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.  

Проектовані цільові призначення даних ділянок – вказані на графічній частині ( 

аркуш № 3). 

 

3.11. Охорона навколишнього природнього середовища 

До містобудівних заходів регулювання основних показників якості навколишнього 

середовища відносяться: 

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів; 

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та 

загазованості території та використання існуючого рельєфу; 

- вибір під забудову добре провітрювальних територій. 

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть 

здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище. 

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних 

відстаней від проектованих об’єктів до можливої громадської та житлової забудови.  

Охорона повітряного басейну 

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах у населеному пункті 

пропонується застосовувати наступні заходи: 

- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за 

вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах; 

- обмежити рух вантажного транспорту через громадську зону села. 

Охорона водного басейну 

Одним з важливих заходів по захисту водного басейну від забруднення є захист 

грунтових та поверхневих вод. Для цього передбачається провести каналізування 

проектованої території, організувати відвід поверхневих вод, провести інженерну 

підготовку території та планову санітарну очистку села. 

Охорона грунтів 

Для підтримання нормального санітарного стану грунтів передбачається 

вдосконалення санітарної очистки села, каналізування всієї забудови, що дозволить 

ліквідувати забруднення грунтів стоками. Зменшення долі забруднюючих речовин, що 

попадають в грунт з атмосфери, передбачено заходами по захисту повітряного басейну від 

забруднення. 

Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час 

рекультивації та будівництва включають:  

1. Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.  

2. Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 

наступним використання його при рекультивації, вертикального планування будівельного 

майданчику.  

3. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці 

з твердим покриттям.  

4. Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних 

засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.  

5. Заправка будівельної техніки лише закритим способом – автозаправниками.  

6. На будівельному майданчику біля в’їзних воріт передбачено місце мийки коліс 

для будівельного транспорту, що виїжджає.  

7. Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення 

на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів.  
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Тож у процесі будівництва та експлуатації даного магазину створення додаткових 

негативних впливів на грунт та надра не передбачається.       

Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі 

майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення. Типи покриття 

прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності. 

3.12.  Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації 

спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих 

матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а 

також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і 

споруд подвійного призначення та оформляються схемою  інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту. 

Оповіщення людей 

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру необхідне своєчасне оповіщення жителів про загрозу та виникнення 

надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і 

правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних 

заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.  

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних 

ситуацій і постійне інформування жителів про них передбачається із використання 

радіотрансляційної мережі та встановленням електросирени типу С-40 та гучномовців, із 

підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області. 

Оповіщення людей в межах ДПТ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій 

здійснюється за допомогою одного гучномовця розміщеного  на стовпі вуличного 

освітлення. Місце встановлення гучномовців показано на схемі ІТЗ ЦЗ. 

Умови на підключення гучномовця визначаються Львівською філією ПАТ 

«Укртелеком».  

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту 

району та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу. 

Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру 

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях 

проектованого будинку в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019,  ДБН В.2.2-5-

97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України. Окрім того, для 

цієї мети  може використовуватись найпростіше укриття. 

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті й перекриті. 

При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, то імовірність їхнього 

ураження ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням зменшиться в 1,5–2 

рази порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у 

результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації 

заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового 

випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного 

випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70 см – у 200–300 

разів. Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на одяг і 

шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від ураження 

уламками будинків, що руйнуються. 
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Перекриті щілини не забезпечують захисту від отруйних речовин і бактеріальних 

засобів. При користування ними у випадках хімічного й бактеріологічного зараження варто 

застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При 

розташуванні людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 

0,5–0,6 м на одну людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для 

лежання з розрахунку 1,5–1,8 м на людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна 

рекомендувати 7 місць для сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 8–

10 м. Нормальна місткість щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік. 

З метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять 

зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15 м. 

   Малюнок – Відкрита щілина 

 

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих 

ґрунтів і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, 

резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої 

напруги, магістральних газо – і теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для щілини 

потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого 

радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на незатоплюваному 

ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким ґрунтом 

(виключаючи зсуви). 

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво 

щілини варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному 

місці. На границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають 

трасирувальні шнури, вздовж яких лопатами відриваються канавки. Планування щілини 

повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в сторони, 

не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто відривати 

канаву для відводу вод. 

Евакуація людей 

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її 

виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із 

використанням власних транспортних засобів.  

Евакуація населення в пішому порядку проводиться по основним магістральним 

вулицям населеного пункту (основні напрямки евакуації населення показано на кресленні 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту). 

Заходи сейсмічної безпеки 

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не  перевищують значень вказаних 

у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»,  мають просту та 

симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони 

інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту 

А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних 



 25 

норм. 

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування 

належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм. 

Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, 

споруд тощо в межах ДПТ. 

Протипожежні заходи 

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на проектовані мережі 

водопостачання та встановлення на них пожежних гідрантів (розташування, яких повинно 

відповідати державним будівельним нормам).  

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 

захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні 

відповідних заходів щодо їх ліквідації. 

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом  

виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та 

пропозиції є обов’язковими для виконання. 

3.13. План реалізації містобудівної документації. 

Першочергові заходи реалізації ДПТ наступні: 

А. Будівництво проектованих будівель та споруд; 

Б. Реконструкція дорожньо–транспортної мережі; 

В. Будівництво інженерної інфраструктури; 

Г.  Встановлення малих архітектурних форм, елементів благоустрою та озеленення 

території. 

Згідно закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план 

території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських 

слухань визначено постановою Кабінету міністрів України. 

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом 

його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих 

засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого 

органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до 

законодавства. Зазначена частина може включатися до складу детального плану території 

як окремий розділ. 

Виконавчий орган місцевої влади забезпечує оприлюднення детального плану 

території протягом 10 днів з дня його затвердження. Детальний план території 

розглядається і затверджується Городоцькою міською радою Городоцької ОТГ протягом 30 

днів з дня його подання. 

Детальний план території не підлягає експертизі. 

Затверджений детальний план території є підставою для оформлення вихідних 

даних для проекту землеустрою та на проектування об'єкта – містобудівних умов та 

обмежень, завдання на проектування та технічних умов. 

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали: 

- план топографічного знімання М 1:1000, виконане ФОП "Кульчицький Б.В."; 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- Рішення Городоцької міської ради від 20 квітня 2023р. № 23/30-5626 "Про надання 

дозволу виконавчому комітету Городоцької міської ради Львівської області на розроблення 
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детального плану території орієнтовною площею 1,5 га для обслуговування громадського 

центру в с. Керниця Львівського району Львівської області"; 

- викопіювання з генерального плану села; 

- матеріали Електронної кадастрової карти Держкомзему України. 

Основні проектні показники детального плану території 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Розрахун-

ковий період 

1 2 3 4 

Територія    

Територія в межах проекту: га 10,0963 10,0963 

- територія громадської забудови  га - 3,6752 

- територія житлової забудови  га 0,1000 1,2469 

- територія рекреаційної забудови  га - 2,7305 

- територія інженерної забудови  га - 0,2624 

- територія сільськогосподарського 

призначення (ОСГ) 
га - - 

- територія озеленення га - 0,1742 

- вулиці та дороги (в червоних лініях 

вулиць) 
га - 2,0071 

Гранична висота    

Гранична висота забудови ( Діл. № 1,4,21) м - 15 

Гранична висота забудови ( Діл. № 2) м - 20 

Гранична висота забудови ( Діл. № 3,5,6,7,9) м - 3 

Гранична висота забудови ( Діл. № 

8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22) 
м - 10 

Максимальний відсоток забудови:    

Діл. №1 % - 31,1 

Діл. №2 % - 8,7 

Діл. №3 % - 7,8 

Діл. №4 % - 12,7 

Діл. №7 % - 6,0 

Діл. №8 % - 0,8 

Діл. №9 % - 0,6 

Діл. №10 % - 14,5 

Діл. №11,12,17 % - 9,8 

Діл. №13,14,15,16 % - 12,1 

Діл. №18 % - 14,2 

Діл. №19,20 % - 11,2 

Діл. №21 % - 8,1 

Діл. №22 % - 6,1 

Відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання автотранспорту : 
машино-місць  40 

Інженерне обладнання    

Водопостачання    
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Водопостачання, всього 
м

3
/ 

добу 
- - 

Каналізація    

Сумарний об’єм стічних вод 
м

3
/ 

добу 
- - 

Електропостачання    

Споживання сумарне кВт - - 

 

 

  

ПРИМІТКА:  

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19 

п.3) «на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території 

може розроблятись проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для 

містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною 

детального плану території». 
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3.14. Додатки 
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  Схема розташування території детального плану території
в системі планувальної структури населеного пунктуЛаврін В.

Змін. №Докум. Підпис
Аркуш

ДПТ

Шифр :

ГАП
Клизуб Х.

Детальний план території

Розробив
Лаврін В.

Дата

7

Стадія Аркушів
Арк.

Перевірив ФОП "Лаврін Я.В."

К-ть.

1

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для
обслуговування громадського центру  в с. Керниця Львівського району

Львівської області

  Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури населеного пункту

Викопіювання з генерального плану с. Керниця, Городоцького району
Львівської області, М 1:5000

Пн

Пд

СхЗх Викопіювання з публічно-кадастрової карти України

проектована територія



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Схема сучасного використання території та схема існуючих
обмежень у використанні земель. М 1:1000Лаврін В.

Змін. №Докум. Підпис
Аркуш

ДПТ

Шифр :

ГАП
Клизуб Х.

Детальний план території

Розробив
Лаврін В.

Дата

7

Стадія Аркушів
Арк.

Перевірив ФОП "Лаврін Я.В."

К-ть.

2

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для
обслуговування громадського центру  в с. Керниця Львівського району

Львівської області

Територія зелених насаджень загального користування

Житловий капітальний будинок

Будівлі та споруди (масштаби 1:500 – 1:2000)

Територія сільськогосподарського призначення

Громадська будівля

Санітарно-захисна зона

Об’єкти тепло- та газопостачання

Газопровід середнього тиску

Водонапірна башта

Об’єкти водопостачання

Проект.Існуюч. Найменування
Умовні позначення :

Межа розроблення ДПТ

Межа ділянки

Межі ділянок, що розглядаються

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ

 Адміністративні межі територій

 Функціональне зонування території

Об’єкти електропостачання та зв'язку

Планувальні обмеження

Територія житлової садибної забудови
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Поз. Найменування

Експлікація :
Примітка

1 Ділянка, що відводиться проект.

1.1 Народний дім існ.

2 Ділянка, що відводиться проект.

2.1 Школа існ.

2.2 Вбиральня існ.

2.3 Вбиральня існ.

2.4 Водонапірна башта існ.

2.5 Котельня існ.

3 Ділянка, що відводиться проект.

3.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

4 Ділянка, що відводиться проект.

4.1 Сільська рада існ.

5 Ділянка, що відводиться проект.

5.1 Крановий вузол існ.

6 Ділянка, що відводиться проект.

6.1 Крановий вузол існ.

7 Ділянка, що відводиться проект.

8 Ділянка, що відводиться проект.

8.1 Стадіон існ.

8.2 Будівля роздягальні існ.

9 Ділянка, що відводиться проект.

9.1 Свердловина існ.

10 Ділянка, що відведена існ.

11 Ділянка, що відводиться проект.

12 Ділянка, що відводиться проект.

13 Ділянка, що відводиться проект.

18 Ділянка, що відводиться проект.

14 Ділянка, що відводиться проект.

15 Ділянка, що відводиться проект.

16 Ділянка, що відводиться проект.

17 Ділянка, що відводиться проект.

19 Ділянка, що відводиться проект.

20 Ділянка, що відводиться проект.

21 Ділянка, що відводиться проект.

21.1 Амбулаторія існ.

22 Ділянка, що відводиться проект.

22.1 Магазин існ.

23 Ділянка, що відводиться проект.

Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у
використанні земель. М 1:1000

Пн

Пд

СхЗх
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Проектний план та схема проектних обмежень у
використанні земель. План функціонального зонування

території. Схема транспортної мобільності та
інфраструктури. План червоних ліній. М 1:1000 Креслення

поперечних профілів вулиць. М 1:200

Лаврін В.

Змін. №Докум. Підпис
Аркуш

ДПТ

Шифр :

ГАП
Клизуб Х.

Детальний план території

Розробив
Лаврін В.

Дата

7

Стадія Аркушів
Арк.

Перевірив ФОП "Лаврін Я.В."

К-ть.

3

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для
обслуговування громадського центру  в с. Керниця Львівського району

Львівської області

Територія зелених насаджень загального користування

Територія сільськогосподарського призначення

Об’єкти тепло- та газопостачання

Газопровід середнього тиску

Водонапірна башта

Об’єкти водопостачання

Громадська будівля

Територія громадської забудови

Територія інженерної інфраструктури

Територія рекреаційного призначення

1-й пояс зони санітарної охорони

Проект.Існуюч. Найменування
Умовні позначення :

Межа розроблення ДПТ

Межа ділянки

Межі ділянок, що розглядаються

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)

Санітарно-захисна зона

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ

Житловий будинок з позначенням поверховості

Червоні лінії вулиць

Проїзна частина вулиць з твердим покриттям

Тверде покриття тротуарів та пішохідної зони

Місця поперечних профілівІ      І

Пішохідний перехід

Територія житлової садибної забудови, яка
передбачена генпланом села

Лінія регулювання забудови

Житловий будинок, що передбачено на
переспективу

 Адміністративні межі територій

 Функціональне зонування території

Будівлі та споруди (масштаби 1:500 – 1:2000)

 Вулично-дорожня мережа та транспортна схема

Основний шлях руху пішоходів/Рух  автомобілів

Об’єкти електропостачання та зв'язку

Планувальні обмеження

Територія житлової садибної забудови

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ, що демонтується

Господарська будівля

Територія
транспортної

інфраструктури
20606.0 ТР-3

Зона
Назва

функціональної
зони

Цільове призначення
земельної ділянки

Код виду
функціонального

призначення території
Код за

КВЦПЗД

Ж-1
Територія
житлової
садибної
забудови

Для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна
ділянка)

10102.0 02.01

Код за
ДСТУ

Ж-1

Функціональне зонування території

Р-2
Територія

рекреаційного
призначення

Для будівництва та обслуговування
об'єктів фізичної культури і спорту 10204.0 07.02Р-2

Г-3
Територія

громадського
призначення

Для для будівництва та
обслуговування будівель закладів

освіти
10202.0 03.02Г-3

ІН-1
Територія
інженерної

інфраструктури

Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування

будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії

20501.0 14.02ІН-1

ІН-2
Територія
інженерної

інфраструктури

Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд підприємствами,
що пов'язані з користуванням

надрами

11.01ІН-2

Г-5
Територія

громадського
призначення

Для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я

та соціальної допомоги
10203.0 03.03Г-5

Г-6
Територія

громадського
призначення

Для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі 10205.0 03.07Г-6

ІН-2
Територія
інженерної

інфраструктури

Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та

розподілення газу, постачання пари
та гарячої води, збирання, очищення

та розподілення води

20501.3 11.04ІН-2

Г-1
Територія

громадського
призначення

Для будівництва та обслуговування
будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування
10204.1 03.05Г-1

Г-1
Територія

громадського
призначення

Для відведення для будівництва та
обслуговування будівель органів

державної влади та місцевого
самоврядування

10201.1 03.01Г-1

ТР-3
Земельні ділянки загального

користування, які використовуються
як вулиці, майдани, проїзди, дороги,

набережні
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Поз. Найменування

Експлікація :

10.1 Проектований житловий садибний
будинок

10.3 Проектована господарська споруда

10.2 Проектований заїзд

Примітка

проект.

проект.

проект.

1 Ділянка, що відводиться проект.

1.1 Народний дім існ.

2 Ділянка, що відводиться проект.

2.1 Школа існ.

2.2 Вбиральня демонтаж

2.3 Вбиральня демонтаж

2.4 Водонапірна башта існ.

2.5 Котельня існ.

3 Ділянка, що відводиться проект.

3.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

4 Ділянка, що відводиться проект.

4.1 Сільська рада існ.

5 Ділянка, що відводиться проект.

5.1 Крановий вузол існ.

6 Ділянка, що відводиться проект.

6.1 Крановий вузол існ.

7 Ділянка, що відводиться проект.

7.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

8 Ділянка, що відводиться проект.

8.1 Стадіон існ.

8.2 Будівля роздягальні існ.

8.3 Трибуни проект.

9 Ділянка, що відводиться проект.

9.1 Свердловина існ.

10 Ділянка, що відведена існ.

11 Ділянка, що відводиться проект.

11.1 Проектований житловий садибний
будинок

11.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

12 Ділянка, що відводиться проект.

12.1 Проектований житловий садибний
будинок

12.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

13 Ділянка, що відводиться проект.

13.1 Проектований житловий садибний
будинок

13.3 Проектована господарська споруда

13.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

18 Ділянка, що відводиться проект.

18.1 Проектований житловий садибний
будинок

18.3 Проектована господарська споруда

18.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

14 Ділянка, що відводиться проект.

14.1 Проектований житловий садибний
будинок

14.3 Проектована господарська споруда

14.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

15 Ділянка, що відводиться проект.

15.1 Проектований житловий садибний
будинок

15.3 Проектована господарська споруда

15.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

16 Ділянка, що відводиться проект.

16.1 Проектований житловий садибний
будинок

16.3 Проектована господарська споруда

16.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

17 Ділянка, що відводиться проект.

17.1 Проектований житловий садибний
будинок

17.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

1.2 Проектований заїзд проект.

2.6 Місце для легкоатлетичних пригань проект.

2.7 Тенісний корт проект.

2.8 Волейбольний майданчик проект.

2.9 Майданчик для мініфутболу проект.

2.10 Трибуни проект.

2.11 Майданчик для волейболу проект.

2.12 Розворотний майданчик проект.

2.13 Проектований заїзд проект.

2.14 Дитячий майданчик проект.

2.15 Парковка для легкових
автомобілів на 10 паркомісць проект.

4.4 Проектований заїзд проект.

4.2 Розворотний майданчик проект.

4.3 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

8.4 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

Поз. Найменування

Експлікація :
Примітка

19 Ділянка, що відводиться проект.

19.1 Проектований житловий садибний
будинок

19.3 Проектована господарська споруда

19.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

20 Ділянка, що відводиться проект.

20.1 Проектований житловий садибний
будинок

20.3 Проектована господарська споруда

20.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

21 Ділянка, що відводиться проект.

21.1 Амбулаторія існ.

22 Ділянка, що відводиться проект.

22.1 Магазин існ.

23 Ділянка, що відводиться проект.

22.3 Проектований заїзд проект.

22.2 Розворотний майданчик проект.

21.2 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

21.3 Проектований заїзд проект.

Значення показників

1 724,60
1 021,80

2 805,60

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для будівництва та обслуговування
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування
(КВЦПЗ 03.05)

15
31,1

№ Найменування

Техніко-економічні показники :
Од.
вим. Існуючий

стан

1.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

Площа детального планування
території га

Проектний
стан

Територія

-

-

0,5552

10,0963

-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти
(КВЦПЗ 03.02)

20

2.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

2,2288-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії
(КВЦПЗ 14.02)

3

3.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

0,0037-

Площа земельної ділянки для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

10.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1000-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування
(КВЦПЗ 03.01)

15

4.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

0,3737-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання
пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)
(КВЦПЗ 11.04)

3

6. га

Гранична висота забудови м -

0,0036-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії
(КВЦПЗ 14.02)

3

7.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

0,0067-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва та обслуговування
об'єктів фізичної культури і спорту
(КВЦПЗ 07.02)

10

8.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

2,7305-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з
користуванням надрами
(КВЦПЗ 11.01)

3

9.

Площа забудови по ділянці м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

0,2466-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання
пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)
(КВЦПЗ 11.04)

3

5. га

Гранична висота забудови м -

0,0018-

1 941,10
4 588,10

12 440,50

8,7

Площа майданчиків м2 - 3 318,30

2,90
34,10

7,8

475,20
791,70

2 470,10

12,7

4,00
63,00

6,0

227,60
3 103,70

15 771,50

0,8

Площа спортивного майданчика м2 - 8 202,20

14,10

0,6

145,00
130,90

724,10

14,5

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

11.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1016-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

12.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1016-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

13.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1200-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

14.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1200-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

15.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1200-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

16.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1200-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

17.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1019-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

18.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1020-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

19.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1299-

Щільність забудови % -

100,00
77,70

838,30

9,8

100,00
76,90

839,10

9,8

145,00
136,00

919,00

12,1

145,00
130,6

924,40

12,1

145,00
131,6

923,40

12,1

145,00
136,8

918,20

12,1

100,00
76,8

842,20

9,8

145,00
130,80

744,20

14,2

145,00
130,20

1 023,80

11,2

Значення показників
№ Найменування

Техніко-економічні показники :
Од.
вим. Існуючий

стан
Проектний

стан

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
розміщення та експлуатації
будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього
господарства (КВЦПЗ 12.04)

23. га 2,0071-

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)  (КВЦПЗ 02.01)

10

20.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м -

0,1299-

Щільність забудови % -

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги
(КВЦПЗ 03.03)

15

21.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

0,4572-

Площа земельної ділянки
пропонована для відведення
для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі
(КВЦПЗ 03.07)

10

22.

Площа забудови по ділянці м2 -

Площа твердого покриття м2 -

Площа озеленення м2 -

га

Гранична висота забудови м

Щільність забудови %

-

-

0,0603-

145,00
129,50

1 024,50

11,2

365,30
885,70

3 321,00

8,1

36,80
205,30

360,90

6,1

14 612,00
5 459,00

Значення показників
№ Найменування

Техніко-економічні показники :
Од.
вим. Існуючий

стан
Проектний

стан

Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. План функціонального зонування території. Схема
транспортної мобільності та інфраструктури. План червоних ліній. М 1:1000. Креслення поперечних профілів вулиць. М 1:200

Пн

Пд

СхЗх

ФОП Лаврін Я. В.

20500.0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Схема інженерного забезпечення території М 1:1000Лаврін В.

Змін. №Докум. Підпис
Аркуш

ДПТ

Шифр :

ГАП
Клизуб Х.

Детальний план території

Розробив
Лаврін В.

Дата

7

Стадія Аркушів
Арк.

Перевірив ФОП "Лаврін Я.В."

К-ть.

4

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для
обслуговування громадського центру  в с. Керниця Львівського району

Львівської області

Територія зелених насаджень загального користування

Територія сільськогосподарського призначення

Об’єкти тепло- та газопостачання

Газопровід середнього тиску

Водонапірна башта

Об’єкти водопостачання

Громадська будівля

Територія громадської забудови

Територія інженерної інфраструктури

Територія рекреаційного призначення

Повітряна ЛЕП 10 кВ

1-й пояс зони санітарної охорони

Проект.Існуюч. Найменування
Умовні позначення :

Межа розроблення ДПТ

Межа ділянки

Межі ділянок, що розглядаються

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)

Санітарно-захисна зона

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ

Житловий будинок з позначенням поверховості

Червоні лінії вулиць

Проїзна частина вулиць з твердим покриттям

Тверде покриття тротуарів та пішохідної зони

Місця поперечних профілівІ      І

Пішохідний перехід

Територія житлової садибної забудови, яка
передбачена генпланом села

Лінія регулювання забудови

Житловий будинок, що передбачено на
переспективу

 Адміністративні межі територій

 Функціональне зонування території

Будівлі та споруди (масштаби 1:500 – 1:2000)

 Вулично-дорожня мережа та транспортна схема

Основний шлях руху пішоходів/Рух  автомобілів

Об’єкти електропостачання та зв'язку

Планувальні обмеження

Територія житлової садибної забудови

Самопливна каналізаційна мережа комунальної
каналізації

Мережа господарського-питного водопроводу

Об’єкти водопостачання

Об’єкти водовідведення

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ, що демонтується

Господарська будівля
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Поз. Найменування

Експлікація :

10.1 Проектований житловий садибний
будинок

10.3 Проектована господарська споруда

10.2 Проектований заїзд

Примітка

проект.

проект.

проект.

1 Ділянка, що відводиться проект.

1.1 Народний дім існ.

2 Ділянка, що відводиться проект.

2.1 Школа існ.

2.2 Вбиральня демонтаж

2.3 Вбиральня демонтаж

2.4 Водонапірна башта існ.

2.5 Котельня існ.

3 Ділянка, що відводиться проект.

3.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

4 Ділянка, що відводиться проект.

4.1 Сільська рада існ.

5 Ділянка, що відводиться проект.

5.1 Крановий вузол існ.

6 Ділянка, що відводиться проект.

6.1 Крановий вузол існ.

7 Ділянка, що відводиться проект.

7.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

8 Ділянка, що відводиться проект.

8.1 Стадіон існ.

8.2 Будівля роздягальні існ.

8.3 Трибуни проект.

9 Ділянка, що відводиться проект.

9.1 Свердловина існ.

10 Ділянка, що відведена існ.

11 Ділянка, що відводиться проект.

11.1 Проектований житловий садибний
будинок

11.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

12 Ділянка, що відводиться проект.

12.1 Проектований житловий садибний
будинок

12.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

13 Ділянка, що відводиться проект.

13.1 Проектований житловий садибний
будинок

13.3 Проектована господарська споруда

13.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

18 Ділянка, що відводиться проект.

18.1 Проектований житловий садибний
будинок проект.

14 Ділянка, що відводиться проект.

14.1 Проектований житловий садибний
будинок

14.3 Проектована господарська споруда

14.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

15 Ділянка, що відводиться проект.

15.1 Проектований житловий садибний
будинок

15.3 Проектована господарська споруда

15.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

16 Ділянка, що відводиться проект.

16.1 Проектований житловий садибний
будинок

16.3 Проектована господарська споруда

16.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

17 Ділянка, що відводиться проект.

17.1 Проектований житловий садибний
будинок

17.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

1.2 Проектований заїзд проект.

2.6 Місце для легкоатлетичних пригань проект.

2.7 Тенісний корт проект.

2.8 Волейбольний майданчик проект.

2.9 Майданчик для мініфутболу проект.

2.10 Трибуни проект.

2.11 Майданчик для волейболу проект.

2.12 Розворотний майданчик проект.

2.13 Проектований заїзд проект.

2.14 Дитячий майданчик проект.

2.15 Парковка для легкових
автомобілів на 10 паркомісць проект.

4.4 Проектований заїзд проект.

4.2 Розворотний майданчик проект.

4.3 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

8.4 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

Поз. Найменування

Експлікація :
Примітка

18.3 Проектована господарська споруда

18.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

19 Ділянка, що відводиться проект.

19.1 Проектований житловий садибний
будинок

19.3 Проектована господарська споруда

19.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

20 Ділянка, що відводиться проект.

20.1 Проектований житловий садибний
будинок

20.3 Проектована господарська споруда

20.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

21 Ділянка, що відводиться проект.

21.1 Амбулаторія існ.

22 Ділянка, що відводиться проект.

22.1 Магазин існ.

23 Ділянка, що відводиться проект.

22.3 Проектований заїзд проект.

22.2 Розворотний майданчик проект.

21.2 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

21.3 Проектований заїзд проект.

Схема інженерного забезпечення території М 1:1000
Пн

Пд

СхЗх
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Поз. Найменування

Експлікація :

10.1 Проектований житловий садибний
будинок

10.3 Проектована господарська споруда

10.2 Проектований заїзд

Примітка

проект.

проект.

проект.

1 Ділянка, що відводиться проект.

1.1 Народний дім існ.

2 Ділянка, що відводиться проект.

2.1 Школа існ.

2.2 Вбиральня демонтаж

2.3 Вбиральня демонтаж

2.4 Водонапірна башта існ.

2.5 Котельня існ.

3 Ділянка, що відводиться проект.

3.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

4 Ділянка, що відводиться проект.

4.1 Сільська рада існ.

5 Ділянка, що відводиться проект.

5.1 Крановий вузол існ.

6 Ділянка, що відводиться проект.

6.1 Крановий вузол існ.

7 Ділянка, що відводиться проект.

7.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

8 Ділянка, що відводиться проект.

8.1 Стадіон існ.

8.2 Будівля роздягальні існ.

8.3 Трибуни проект.

9 Ділянка, що відводиться проект.

9.1 Свердловина існ.

10 Ділянка, що відведена існ.

11 Ділянка, що відводиться проект.

11.1 Проектований житловий садибний
будинок

11.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

12 Ділянка, що відводиться проект.

12.1 Проектований житловий садибний
будинок

12.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

13 Ділянка, що відводиться проект.

13.1 Проектований житловий садибний
будинок

13.3 Проектована господарська споруда

13.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

18 Ділянка, що відводиться проект.

18.1 Проектований житловий садибний
будинок проект.

14 Ділянка, що відводиться проект.

14.1 Проектований житловий садибний
будинок

14.3 Проектована господарська споруда

14.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

15 Ділянка, що відводиться проект.

15.1 Проектований житловий садибний
будинок

15.3 Проектована господарська споруда

15.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

16 Ділянка, що відводиться проект.

16.1 Проектований житловий садибний
будинок

16.3 Проектована господарська споруда

16.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

17 Ділянка, що відводиться проект.

17.1 Проектований житловий садибний
будинок

17.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

1.2 Проектований заїзд проект.

2.6 Місце для легкоатлетичних пригань проект.

2.7 Тенісний корт проект.

2.8 Волейбольний майданчик проект.

2.9 Майданчик для мініфутболу проект.

2.10 Трибуни проект.

2.11 Майданчик для волейболу проект.

2.12 Розворотний майданчик проект.

2.13 Проектований заїзд проект.

2.14 Дитячий майданчик проект.

2.15 Парковка для легкових
автомобілів на 10 паркомісць проект.

4.4 Проектований заїзд проект.

4.2 Розворотний майданчик проект.

4.3 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

8.4 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

Поз. Найменування

Експлікація :
Примітка

18.3 Проектована господарська споруда

18.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

19 Ділянка, що відводиться проект.

19.1 Проектований житловий садибний
будинок

19.3 Проектована господарська споруда

19.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

20 Ділянка, що відводиться проект.

20.1 Проектований житловий садибний
будинок

20.3 Проектована господарська споруда

20.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

21 Ділянка, що відводиться проект.

21.1 Амбулаторія існ.

22 Ділянка, що відводиться проект.

22.1 Магазин існ.

23 Ділянка, що відводиться проект.

22.3 Проектований заїзд проект.

22.2 Розворотний майданчик проект.

21.2 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

21.3 Проектований заїзд проект.

Територія зелених насаджень загального користування

Територія сільськогосподарського призначення

Об’єкти тепло- та газопостачання

Газопровід середнього тиску

Водонапірна башта

Об’єкти водопостачання

Громадська будівля

Територія громадської забудови

Територія інженерної інфраструктури

Територія рекреаційного призначення

1-й пояс зони санітарної охорони

Проект.Існуюч. Найменування
Умовні позначення :

Межа розроблення ДПТ

Межа ділянки

Межі ділянок, що розглядаються

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)

Санітарно-захисна зона

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ

Житловий будинок з позначенням поверховості

Червоні лінії вулиць

Проїзна частина вулиць з твердим покриттям

Тверде покриття тротуарів та пішохідної зони

Місця поперечних профілівІ      І

Пішохідний перехід

Територія житлової садибної забудови, яка
передбачена генпланом села

Лінія регулювання забудови

Житловий будинок, що передбачено на
переспективу

 Адміністративні межі територій

 Функціональне зонування території

Будівлі та споруди (масштаби 1:500 – 1:2000)

 Вулично-дорожня мережа та транспортна схема

Основний шлях руху пішоходів/Рух  автомобілів

Об’єкти електропостачання та зв'язку

Планувальні обмеження

Територія житлової садибної забудови

Вертикальне планування:
Проектна позначка висоти
Натурна позначка висоти91.70

91.60

Напрямок, ухил та відстань стоку37.76
5 %0

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ, що демонтується

Господарська будівля

Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування   М 1:1000Пн

Пд

СхЗх



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на
мирний час М 1:1000Лаврін В.

Змін. №Докум. Підпис
Аркуш

ДПТ

Шифр :

ГАП
Клизуб Х.

Детальний план території

Розробив
Лаврін В.

Дата

7

Стадія Аркушів
Арк.

Перевірив ФОП "Лаврін Я.В."

К-ть.

6

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для
обслуговування громадського центру  в с. Керниця Львівського району

Львівської області

Територія зелених насаджень загального користування

Територія сільськогосподарського призначення

Об’єкти тепло- та газопостачання

Газопровід середнього тиску

Водонапірна башта

Об’єкти водопостачання

Громадська будівля

Територія громадської забудови

Територія інженерної інфраструктури

Територія рекреаційного призначення

Повітряна ЛЕП 10 кВ

1-й пояс зони санітарної охорони

Проект.Існуюч. Найменування
Умовні позначення :

Межа розроблення ДПТ

Межа ділянки

Межі ділянок, що розглядаються

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)

Санітарно-захисна зона

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ

Житловий будинок з позначенням поверховості

Червоні лінії вулиць

Проїзна частина вулиць з твердим покриттям

Тверде покриття тротуарів та пішохідної зони

Місця поперечних профілівІ      І

Пішохідний перехід

Територія житлової садибної забудови, яка
передбачена генпланом села

Лінія регулювання забудови

Житловий будинок, що передбачено на
переспективу

 Адміністративні межі територій

 Функціональне зонування території

Будівлі та споруди (масштаби 1:500 – 1:2000)

 Вулично-дорожня мережа та транспортна схема

Основний шлях руху пішоходів/Рух  автомобілів

Об’єкти електропостачання та зв'язку

Планувальні обмеження

Територія житлової садибної забудови

Самопливна каналізаційна мережа комунальної
каналізації

Мережа господарського-питного водопроводу

Об’єкти водопостачання

Об’єкти водовідведення

Шляхи евакуації

Пожежний гідрантПГ

Гучномовець

Інженерно-технічні заходи цивільного
захисту (цивільної оборони)

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ, що демонтується

Електросирена

Господарська будівля

1,50 1,50 6,00 1,50 1,50
12,00

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ
ВУЛИЦЬ М 1:200   ІІІ - ІІІ

2,00 2,50 6,00 2,50 2,00
15,00

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ
ВУЛИЦЬ М 1:200   ІІ - ІІ

2,50 2,00
1,00

7,00
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2,00 2,50
18,00

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ
ВУЛИЦЬ М 1:200    І - І
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Поз. Найменування

Експлікація :

10.1 Проектований житловий садибний
будинок

10.3 Проектована господарська споруда

10.2 Проектований заїзд

Примітка

проект.

проект.

проект.

1 Ділянка, що відводиться проект.

1.1 Народний дім існ.

2 Ділянка, що відводиться проект.

2.1 Школа існ.

2.2 Вбиральня демонтаж

2.3 Вбиральня демонтаж

2.4 Водонапірна башта існ.

2.5 Котельня існ.

3 Ділянка, що відводиться проект.

3.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

4 Ділянка, що відводиться проект.

4.1 Сільська рада існ.

5 Ділянка, що відводиться проект.

5.1 Крановий вузол існ.

6 Ділянка, що відводиться проект.

6.1 Крановий вузол існ.

7 Ділянка, що відводиться проект.

7.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

8 Ділянка, що відводиться проект.

8.1 Стадіон існ.

8.2 Будівля роздягальні існ.

8.3 Трибуни проект.

9 Ділянка, що відводиться проект.

9.1 Свердловина існ.

10 Ділянка, що відведена існ.

11 Ділянка, що відводиться проект.

11.1 Проектований житловий садибний
будинок

11.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

12 Ділянка, що відводиться проект.

12.1 Проектований житловий садибний
будинок

12.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

13 Ділянка, що відводиться проект.

13.1 Проектований житловий садибний
будинок

13.3 Проектована господарська споруда

13.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

18 Ділянка, що відводиться проект.

18.1 Проектований житловий садибний
будинок проект.

14 Ділянка, що відводиться проект.

14.1 Проектований житловий садибний
будинок

14.3 Проектована господарська споруда

14.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

15 Ділянка, що відводиться проект.

15.1 Проектований житловий садибний
будинок

15.3 Проектована господарська споруда

15.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

16 Ділянка, що відводиться проект.

16.1 Проектований житловий садибний
будинок

16.3 Проектована господарська споруда

16.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

17 Ділянка, що відводиться проект.

17.1 Проектований житловий садибний
будинок

17.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

1.2 Проектований заїзд проект.

2.6 Місце для легкоатлетичних пригань проект.

2.7 Тенісний корт проект.

2.8 Волейбольний майданчик проект.

2.9 Майданчик для мініфутболу проект.

2.10 Трибуни проект.

2.11 Майданчик для волейболу проект.

2.12 Розворотний майданчик проект.

2.13 Проектований заїзд проект.

2.14 Дитячий майданчик проект.

2.15 Парковка для легкових
автомобілів на 10 паркомісць проект.

4.4 Проектований заїзд проект.

4.2 Розворотний майданчик проект.

4.3 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

8.4 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

Поз. Найменування

Експлікація :
Примітка

18.3 Проектована господарська споруда

18.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

19 Ділянка, що відводиться проект.

19.1 Проектований житловий садибний
будинок

19.3 Проектована господарська споруда

19.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

20 Ділянка, що відводиться проект.

20.1 Проектований житловий садибний
будинок

20.3 Проектована господарська споруда

20.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

21 Ділянка, що відводиться проект.

21.1 Амбулаторія існ.

22 Ділянка, що відводиться проект.

22.1 Магазин існ.

23 Ділянка, що відводиться проект.

22.3 Проектований заїзд проект.

22.2 Розворотний майданчик проект.

21.2 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

21.3 Проектований заїзд проект.

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час М 1:1000
Пн

Пд

СхЗх
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Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на
особливий час М 1:1000Лаврін В.

Змін. №Докум. Підпис
Аркуш

ДПТ

Шифр :

ГАП
Клизуб Х.

Детальний план території

Розробив
Лаврін В.

Дата

7

Стадія Аркушів
Арк.

Перевірив ФОП "Лаврін Я.В."

К-ть.

7

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для
обслуговування громадського центру  в с. Керниця Львівського району

Львівської області

Територія зелених насаджень загального користування

Територія сільськогосподарського призначення

Об’єкти тепло- та газопостачання

Газопровід середнього тиску

Водонапірна башта

Об’єкти водопостачання

Громадська будівля

Територія громадської забудови

Територія інженерної інфраструктури

Територія рекреаційного призначення

Захисна споруда в нежитловій будівлі
Найбільша працююча зміна
Чисельність прибулих

к=35
п=50

Повітряна ЛЕП 10 кВ

1-й пояс зони санітарної охорони

Проект.Існуюч. Найменування
Умовні позначення :

Межа розроблення ДПТ

Межа ділянки

Межі ділянок, що розглядаються

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)

Санітарно-захисна зона

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ

Житловий будинок з позначенням поверховості

Червоні лінії вулиць

Проїзна частина вулиць з твердим покриттям

Тверде покриття тротуарів та пішохідної зони

Місця поперечних профілівІ      І

Пішохідний перехід

Територія житлової садибної забудови, яка
передбачена генпланом села

Лінія регулювання забудови

Житловий будинок, що передбачено на
переспективу

 Адміністративні межі територій

 Функціональне зонування території

Будівлі та споруди (масштаби 1:500 – 1:2000)

 Вулично-дорожня мережа та транспортна схема

Основний шлях руху пішоходів/Рух  автомобілів

Об’єкти електропостачання та зв'язку

Планувальні обмеження

Територія житлової садибної забудови

Самопливна каналізаційна мережа комунальної
каналізації

Мережа господарського-питного водопроводу

Об’єкти водопостачання

Об’єкти водовідведення

Шляхи евакуації

Пожежний гідрантПГ

Гучномовець

Інженерно-технічні заходи цивільного
захисту (цивільної оборони)

Захисна споруда в житловій
будівлі
Чисельність постійного
населення
Чисельність прибулих

к=3
п=5

Повітряна ЛЕП 0,4 кВ, що демонтується

Електросирена

Найпростіші укриття - щілини

Господарська будівля

289.00

2
8
9
.0
0

28
9.0
0

289
.00

2
8
9
.0
0

289.00

2
8
9
.0
0

289.00

289.00

288.50

288.50

28
8.5
0

2
8
8
.5
0

2
8
8
.5
0

288.50

288.50

288.50

28
8.5
0

28
8.5
0

28
8.
50

288.50

288.50

288.50

28
8.
00

288.00

28
8.0
0

28
8.0
0

28
8.0
0

2
8
8
.0
0

28
8.
00

288
.00

28
8.
00

288.
00

28
8.0
0

2
8
8
.0
0

28
8.
00

2
8
8
.0
0

288.0
0

288.00

288.00

288.00

2
8
7
.5
0

287.50

28
7.
50

287.
50

28
7.
50

28
7.
50

287.50

287
.50

287.50

2
8
7
.5
0

287.50

287.50

287
.50

287.
50

287
.50

28
7.
50

28
7.
50

287.50

2
8
7
.00

28
7.0
0

287.00

28
7.0
0

287.00

2
8
7
.00

2
8
7
.0
0

286.50

286.50

2
8
6
.5
0

2
8
6
.5
0

2
8
6
.5
0

2
8
6
.5
0

286.50

286.50

286.50

286.50

28
6.5
0

286.50

286.50

2
8
6
.5
0

2
8
6
.5
0

286.50

286.50

28
6.0
0

286.00

2
8
6
.00

286.00

28
6.
00

2
8
6
.0
0

286.00

2
8
6
.00

28
6.
00

2
8
5
.5
0

285.50

28
5.
50

2
8
5
.5
0

285.50

2
8
5
.5
0

285.5
0

2
8
5
.00

28
5.
00

285.00

2
8
5
.0
0

285.00

2
8
4
.5
0

284.50

2
8
4
.5
0

284.50

284
.50

4620983900:25:005:0117

4620983900:25:005:0115

4620983900:25:005:0114

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
05
:0
10
24

6
2
09
8
3
9
00:2

5
:005

:0101

4620983900:25:005:0089

4620983900:25:005:0073

4620983900:25:005:0072

4620983900:25:005:0059

4620983900:25:005:0055

4620983900:25:005:0032

4620983900:25:005:0002

4620983900:25:005:0001

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0111

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0110

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0109

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0107

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
02
:0
10
2

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0100

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:009
8

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
02
:0
09
2

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:008
9

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:008
6

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:008
5

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:008
3

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:007
9

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:007
8

462
0983

900:
25:0

02:0
076

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:006
8

462
098

390
0:25

:002
:006

6

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:006
4

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:006
2

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:006
0

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:005
9

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:005
6

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:005
1

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:004
6

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:003
5

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:003
4

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:003
2

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:003
1

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:002
9

4620983900:25:002:0028
4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:002
3

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0016

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0015

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0014

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0010

4
6
2
09
8
3
9
00 :2

5
:002

:0004

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0002

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
01
:0
3
2
2

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
01
:0
3
04

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
01
:0
2
9
5

4
6
2
09
8
3
9
00
:2
5
:0
01
:0
2
8
8

4620983900:25:001:0258

4620983900:25:001:0187

4620983900:25:001:0186

4620983900:25:001:0185

4620983900:25:001:0184

4620983900:25:001:0183

4620983900:25:001:0182

4620983900:25:001:0181

4620983900:25:001:0179

4620983900:25:001:0178

4620983900:25:001:0177

4620983900:25:001:0176

4620983900:25:001:0175

4620983900:25:001:0174

4620983900:25:001:0172

4
6
2
09
8
3
9
00 :2

5
:001:016

5

4620983900:25:001:0160

4620983900:25:001:0159

4620983900:25:001:0158

4620983900:25:001:0157

4620983900:25:001:0156

4620983900:25:001:0155

4620983900:25:001:0154

4620983900:25:001:0153

4620983900:25:001:0152

4620983900:25:001:0151

4620983900:25:001:0150

4620983900:25:001:0148

4620983900:25:001:0147

4620983900:25:001:0146

4620983900:25:001:0145

4620983900:25:001:0144

4620983900:25:001:0142

4620983900:25:001:0141

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:001:012

4

ТП

цистерна

ру�на

КЖ

КЖ

КН

КН

КЖ

-бр
-

-бр
-

-бр
-

КН

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП -
 0,4кВ

т

н.буд.

н.буд.

н.буд.

н.буд.

КЖ

КН

КН

КЖ

КН

КН

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

н.буд.

-бр-

-бр-

КН

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

ЛЕП - 0,4кВт

Л
Е
П
 
-
 
0,
4
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0,4

к
В
т

ЛЕП - 0
,4кВт

КЖ
КЖ

КЖ

КН

КН

КН

КН

дитячий майданчик

к
о
т
е
л
ьн
я

КН

КЖ

КН

КН

КН

КН

ц
и
с
т
е
р
н
и

КН

КТП-305

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

Л
Е
П
 
-
 
0.
4
 
к
В
т

ЛЕП - 0.4 кВт

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:0010

КЖ

КЖ

КН

стад�он

4
6
2
09
8
3
9
00:2

5
:002

:005
0

28
7.
00

287.00

2
8
7
.00

2
8
7
.0
0

287.00

2
8
7
.00

2
8
7
.0
0

287.00

28
7.
00

287
.00

287.00

2
8
7
.00

крановий вузол

ГРП

крановий вузол

12,00

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖКЖ

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КН

КЖ

КЖ

КЖ

КН

межа розроблення ДПТ-
10,0963 га

к=20
п=420

к=50
п=450

к=30
п=50

к=7
п=20

к=2
п=5

1

2

6

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

І           ____   І

І           ____   І

ІІ           _ ІІ

ІІ 
   

   
   

 _
 ІІ

ІІ           _ ІІ

ІІ           _ ІІ

ІІІ
   

   
   

 ІІ
І

ІІІ          ІІІ

ІІІ          ІІІ

ІІІ          ІІІ

ІІІ          ІІІ

ІІІ
   

   
   

 ІІ
І

ІІІ
   

   
   

 ІІ
І

ІІІ
   

   
   

 ІІ
І

ІІІ
   

   
   

 ІІ
І

ІІІ          ІІІ

3

4

9

7

8

22

23

1.1

5

2.1

2.2

2.3

2.4 2.5

3.1

4.1

5.1

6.1
7.1

8.1

8.2

8.3

8.3

8.3

9.1

10.1

10.2
10.3

11.1

11.2
12.1

12.2

13.1
13.2

13.314.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3
16.1

16.2

16.3

17.1

17.218.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

21.1

22.1

23

23

23

23

23

23

23

23

1.2

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.12

2.13

2.13

2.14

2.15

4.2

4.3

4.4

8.4

21.2

21.3

21.3

22.2
22.3

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

к=3
п=5

к=3
п=5

к=3
п=5 к=3

п=5

к=3
п=5

к=3
п=5

к=3
п=5

к=3
п=5

к=3
п=5

к=3
п=5к=3

п=5

1,50 1,50 6,00 1,50 1,50
12,00

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ
ВУЛИЦЬ М 1:200   ІІІ - ІІІ

2,00 2,50 6,00 2,50 2,00
15,00

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ
ВУЛИЦЬ М 1:200   ІІ - ІІ

2,50 2,00
1,00

7,00
1,00

2,00 2,50
18,00

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ
ВУЛИЦЬ М 1:200    І - І

Поз. Найменування

Експлікація :

10.1 Проектований житловий садибний
будинок

10.3 Проектована господарська споруда

10.2 Проектований заїзд

Примітка

проект.

проект.

проект.

1 Ділянка, що відводиться проект.

1.1 Народний дім існ.

2 Ділянка, що відводиться проект.

2.1 Школа існ.

2.2 Вбиральня демонтаж

2.3 Вбиральня демонтаж

2.4 Водонапірна башта існ.

2.5 Котельня існ.

3 Ділянка, що відводиться проект.

3.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

4 Ділянка, що відводиться проект.

4.1 Сільська рада існ.

5 Ділянка, що відводиться проект.

5.1 Крановий вузол існ.

6 Ділянка, що відводиться проект.

6.1 Крановий вузол існ.

7 Ділянка, що відводиться проект.

7.1 Комплектна трансформаторна
підстанція існ.

8 Ділянка, що відводиться проект.

8.1 Стадіон існ.

8.2 Будівля роздягальні існ.

8.3 Трибуни проект.

9 Ділянка, що відводиться проект.

9.1 Свердловина існ.

10 Ділянка, що відведена існ.

11 Ділянка, що відводиться проект.

11.1 Проектований житловий садибний
будинок

11.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

12 Ділянка, що відводиться проект.

12.1 Проектований житловий садибний
будинок

12.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

13 Ділянка, що відводиться проект.

13.1 Проектований житловий садибний
будинок

13.3 Проектована господарська споруда

13.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

18 Ділянка, що відводиться проект.

18.1 Проектований житловий садибний
будинок проект.

14 Ділянка, що відводиться проект.

14.1 Проектований житловий садибний
будинок

14.3 Проектована господарська споруда

14.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

15 Ділянка, що відводиться проект.

15.1 Проектований житловий садибний
будинок

15.3 Проектована господарська споруда

15.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

16 Ділянка, що відводиться проект.

16.1 Проектований житловий садибний
будинок

16.3 Проектована господарська споруда

16.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

17 Ділянка, що відводиться проект.

17.1 Проектований житловий садибний
будинок

17.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

1.2 Проектований заїзд проект.

2.6 Місце для легкоатлетичних пригань проект.

2.7 Тенісний корт проект.

2.8 Волейбольний майданчик проект.

2.9 Майданчик для мініфутболу проект.

2.10 Трибуни проект.

2.11 Майданчик для волейболу проект.

2.12 Розворотний майданчик проект.

2.13 Проектований заїзд проект.

2.14 Дитячий майданчик проект.

2.15 Парковка для легкових
автомобілів на 10 паркомісць проект.

4.4 Проектований заїзд проект.

4.2 Розворотний майданчик проект.

4.3 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

8.4 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

Поз. Найменування

Експлікація :
Примітка

18.3 Проектована господарська споруда

18.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

19 Ділянка, що відводиться проект.

19.1 Проектований житловий садибний
будинок

19.3 Проектована господарська споруда

19.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

20 Ділянка, що відводиться проект.

20.1 Проектований житловий садибний
будинок

20.3 Проектована господарська споруда

20.2 Проектований заїзд

проект.

проект.

проект.

21 Ділянка, що відводиться проект.

21.1 Амбулаторія існ.

22 Ділянка, що відводиться проект.

22.1 Магазин існ.

23 Ділянка, що відводиться проект.

22.3 Проектований заїзд проект.

22.2 Розворотний майданчик проект.

21.2 Парковка для лекових автомобілів
на 10 паркомісць проект.

21.3 Проектований заїзд проект.

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий час М 1:1000
Пн

Пд

СхЗх


