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Вступ
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку.
Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.
Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.
Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.
Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа.
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».
У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».
У 2018 році Верховна Рада України ухвалила закон «Про стратегічну екологічну оцінку» (вступив в дію 20 жовтня 2018 року за № 2354-VIII). Цей законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.
10 серпня 2018 року наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 296 на виконання пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» затверджено Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, що рекомендуються для використання центральними та місцевими органами  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультації, а також представниками громадськості, які будуть брати участь у стратегічній екологічній оцінці. 
Методологія виконання СЕО базується на статті 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та затверджених Методичних рекомендацій і здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування.






1. Зміст та основні цілі документа державного планування
Детальний план території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Львівського району Львівської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.
Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.
При розробці детального плану території була підготовлена та оприлюднена на офіційному інтернет-сайті Городоцької міської ради заява про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Львівського району Львівської області. Також, дана заява разом з супровідними листами була скерована до департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА та департаменту екології та природніх ресурсів Львівської ОДА. Протягом 15-ти днів зауважень від громадськості не поступало. 
Детальний план території розробляється з метою:
- Деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генплану с.Черлянське Передмістя;
- зміна категорії земельної ділянки, що є у власності гр.Виздра Михайло Михайлович, кадастровий №4620988000:13:000:0166, з земель сільськогосподарського призначення (секція А.01) на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (секція J.11) відповідно до вимог генерального плану с.Черлянське Передмістя;
- зміна цільового призначення земельної ділянки, що є у власності гр.Виздра Михайло Михайлович, кадастровий №4620988000:13:000:0166, з цільового призначення «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств»;
- влаштування на проектованій ділянці площаджки для складування та сортування сипучих будівельних матеріалів; 
- визначення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації  існуючої та проектованої виробничої зони для комплексної забудови, комплексної реконструкції та благоустрою;
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного використання;
- обґрунтування потреб та містобудівний розрахунок утворення нових земельних ділянок і визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
- визначення можливості встановлення існуючих та проектованих санітарно-захистних зон від існуючих та проектованих джерел викиду на території виробничої зони;
- визначення усіх планувальних обмежень використання території  згідно з  державними будівельними нормами;  
- визначення містобудівних умов і обмежень на запроектовану територію;
- проведення стратегічної екологічної оцінки (при потребі відповідно до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та ст.19 п.1 абз.2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності).
Даним детальним планом опрацьована частина проектованої виробничої зони в межах населеного пункту с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району Львівської області в межах земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166) п.Виздра М.М., загальною площею  1,9048га. та суміжна територія. 
Детальним планом враховані  основні рішення генплану с.Черлянське Передмістя.
Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Львівського району Львівської області» розроблена на підставі наступних вихідних даних:
1. Рішення 10 сесії восьмого скликання Городоцької міської ради Львівської області від 22 липня 2021р. №1968.
2. Викопіювання з генерального плану с.Черлянське Передмістя
3. Топогеодезичної зйомки /2021р./ представленої замовником та погодженої на предмет наявності інженерних мереж.
5. Завдання на проектування
6. Правовстановчих документів на об*єкти нерухомого майна (земельна ділянка)
Основні орієнтовні техніко-економічні показники ділянки, що проектується представлені в табл. 1.1.
Табл. 1.1. – Техніко-економічні показники земельної ділянки 
	Ч.ч.
	Показники
	Одиниця 
виміру
	етап до 3-х 
1-ша черга
	етап від 3-х до 7-ми років
2-га черга
	етап від 7-ми років
3-я черга

	1. 
	Територія виробничої зони в межах прооектних робіт 
	га
	1,9048
	1,9048
	1,9048

	2.
	Загальна площа запроектованих ділянок
	га
	1,9048
	1,9048
	1,9048

	3.
	Мінімальна щільність забудови
	%
	63
	63
	63

	4.
	Максимальний відсоток забудови
	%
	93
	93
	93

	5.
	Кількість запроектованих ділянок
	діль.
	1
	1
	1

	6.
	Кількість паркомісць
	місце
	3
	3
	3

	7.
	К-сть створених робочих місць
	працівників
	3
	3
	3

	8.
	Інженерне обладнання
	
	
	
	

	8.1.1
	Водопостачання 
	тис.м³/рік
	12,0
	12,0
	12,0

	8.1.2
	На протипожежні потреби
	л/с
	0
	0
	0

	8.1.3
	Каналізація 
	м³/рік
	12,0
	12,0
	12,0

	8.2
	Електропостачання 
	МВт/рік
	53,00
	53,00
	53,00


Адреса ділянки: Проектована територія знаходиться в західній частині села Черлянське Передмістя, на території, що генеральним планом визначена, як проектована виробнича зона в межах населеного пункту. 
Городоцька об*єднана територіальна громада — громада в складі Львівського району Львівської області на захід від обласного та районного центру міста Львова. 
Кількість рад, що об'єдналися: 17
Площа територіальної громади: 375.9 км 2
Чисельність населення громади: 39691
Кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу: 20
КАТОТТГ: UA46060070000047720
Територією Городоччини протікає кілька річок, найбільшою серед яких є Верещиця, що утворює на своєму шляху десятки (понад 84) ставів. У надрах є поклади гончарної глини, вапняку, сірки, торфу, а також родовища природного газу. В економіці Городоччини домінує сільське господарство, основний його напрямок — тваринництво.
Орографічно Городоччина лежить на стику кількох географічних районів. Південно-західна частина району межує зі західною окраїною Подільської височини (Подільське горбогір'я) у межах рівнинної території Опілля з абсолютними висотами 290–320 м н. р. м. Більша частина регіону лежить у північно-західній частині Передкарпаття у межах полого-хвилястої Сянсько-Дністровської вододільної рівнини з абсолютними висотами 270–290 м н. р. м. (в окремих випадках понад 300 м, та акумулятивної плоскої, місцями заболоченої, терасової рівнини — Верхньодністровської улоговини з абсолютними висотами нижче 260 м н. р. м. Поверхня регіону рівнинна. Рівнини Городоччини за висотою над рівнем моря належать до височин, а за зовнішньою будовою — до хвилястих горбисто-увалистих та зандрових рівнин, розчленованих долинами річки Верещиця і Ставчанка, що є притоками Дністра різного порядку (басейн Чорного моря). Через територію регіону проходить Головний європейський вододіл.
Геоструктурно Городоччина відноситься до стику двох значних тектонічних структур — Західноєвропейської платформи (північно-східна частина району) та Карпатської складчастої системи (решта території району). Тектонічна межа між ними проходить за лінією Немирів—Городок—Розвадів. 
Клімат регіону помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура -17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні - 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.
Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.
Черлянське Передмістя — село в Україні, в складі Городоцької ОТГ Львівського району Львівської області. Населення становить 1209 осіб. Площа - 0,949 км². Густота населення – 1273,97 осіб/км². Орган місцевого самоврядування – Городоцька міська рада.
Географічні координати - 49°46′00″ пн. ш. 23°38′36″ сх. д.
Проектована територія знаходиться в центрально-західній частині села Черлянське Передмістя, на території, що генеральним планом визначена, як проектована виробнича зона в межах населеного пункту. 
Переважаючі вітри – північно західні та південно західні. 
Проектована ділянка для складування та сортування сипучих будівельних матеріалів межує: 
- з півночі, заходу та сходу – земельні ділянки виробничої зони населеного пункту; 
- з півдня – землі загального користування (дорога, що розмежовує територію виробничої зони та житлової забудови) 
Кліматичні умови
Переважаючі вітри – північно західні та південно західні. 
Кліматична зона – ІІВ3
За містобудівним районуванням на основі природно-географічних та інженерно будівельних умов – карстонебезпечна, антрогенно-порушена територія. 
Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря – -19°С;
Характеристичне вітрове навантаження – 4 район – 550 Па;
Характеристичне снігове навантаження – 4 район – 1400 Па;
Товщина стінки ожеледиці – 3 район – 19мм;
Характеристика вітрового тиску при ожеледиці – 3 район – 250Па;
Глибина промерзання ґрунту – 1,0 м;
Розрахункова сейсмічна інтенсивність по шкалі А - 5 балів.
Детальний план території передбачає раціональне планування з метою створення сприятливих умов для виробництва, праці та відпочинку працюючих і населення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних інвестиціях та експлуатаційних витратах. Розроблений на основі раніше складеного генплану в поєднанні з навколишнім плануванням та забудовою і врахуванням перспективного розвитку цієї території.
	Документ державного планування узгоджується з планом соціально- економічного розвитку території, виконанням стратегічних завдань передбачених Стратегією розвитку Львівської області (Стратегічна ціль 1: Конкурентно-спроможна економіка та Стратегічна ціль 4: Розвинуте село).
При розробленні детального плану території враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Львівської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.
Звіт сформовано на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва та у відповідності до:
– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– Закону України «Про основи містобудування»;
– Закону України «Про відходи»;
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
– Закону України «Про екологічну мережу України»;
– Закону України «Про охорону земель»;
– Закон України «Про рослинний світ»;
– Закону України «Про тваринний світ»;
– Закону України «Про генеральну схему планування території України»;
– ДБН 360-92**, «Планування і забудова міських та сільських поселень»;
– ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; 
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»;
– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
– ДБН В.2.2-12-2003 «Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції»;
– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
– ГБН В.2.3-218-549:2010 «Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки»; 
– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
– Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».
[bookmark: _GoBack]У рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Львівського району Львівської області розроблено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ.
	Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення на основі адміністративних даних, статистичної інформації та результатів досліджень
Ділянка, на яку розробляється детальний план території (далі – ДПТ) розташована в запроектованій генеральним планом с.Черлянське Передмістя виробничій зоні в межами с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району Львівської області (рис. 2.1-2.2).
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   Рис. 2.1. Місце розташування території проектування на генплані
[image: ]
Проектована ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами для їх очистки межує:
- з півночі, заходу та сходу – земельні ділянки виробничої зони населеного пункту; 
- з півдня – землі загального користування (дорога, що розмежовує територію виробничої зони та житлової забудови) 
Проектована територія – земельна ділянка, що є у власності п.Виздра М.М., кадастровий №4620988000:13:000:0166, з земель сільськогосподарського призначення (секція А.01), з цільовим призначенням «01.03. Для ведення особистого селянського господарства»
На проектованій території розміщено слідуючі мережі:
- підземний кабель звязку – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
Характеристика території:
- за видами, поверховістю та технічним станом забудови – забудова відсутня
- за об*єктами культурної спадщини – відсутні 
- за землями історико-культурної спадщини – відсутні 
- інженерного обладнання – наявна на території мережа кабельного зв*язку, інші мережі відсутні
- мережа транспорту – відсутня 
- озеленення і благоустрій – відсутні
- планувальні обмеження:
- підземний кабель звязку – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
Ділянка розміщена в санітарно-захистній зоні кладовища (СЗЗ 300м) та очисних споруд (СЗЗ 200м)
В межах проекту, житловий фонд відсутній. Об’єкти культурної, історичної, археологічної спадщини – відсутні. На території проектування об’єктів, що належать до природо-заповідного фонду не виявлено.
В процесі просторового планування території на місцевому рівні, дана територія визначена генеральним планом як виробнича, у межах котрої окремі земельні ділянки планувально об’єднані у виробничу забудову, на якій розташовані підприємства інших виробничих об’єктів. (відповідно до п.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019)
В процесі містобудівного проектування на регіональному рівні визначаються, як зона - містобудівного освоєння, яка включає території виробничої, комунально-складської забудови, озеленення, а також об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури; (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
Проектована територія ділянки для складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами:
- за функціональним призначенням відноситься до території містобудівного освоєння та зони виробничої забудови (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
- категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (секція J.11)
- цільове призначення земельної ділянки: «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств»; (відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель)
- максимально допустима проектована поверховість – малоповерхова забудова 1-3 поверхи. 
- максимально-допустима висота проектованих будівель та споруд – малоповерхові будівлі з умовною висотою до 9,0м та загальною висотою до 12,0м (технологічне обладнання (норії, транспортувальні галереї, т.д.), димові та вентиляційні труби, блискавкозахист, щогли освітлення – за розрахунком
- висота проектованих будівель – відповідно до рішень технологічного проектування.
- мінімальниа щільність забудови (за Г.2 ДБН Б.2.2-12:2019) - ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами -  63%
- максимальний відсоток забудови - ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами -  93%
Жовті лінії. Відповідно до вимог п.п.2.27-2.28 ДБН В.1.2-4-2006 межі можливих завалів встановлюються до магістральних доріг. Магістральні дороги розміщені на віддалі більше 600м від проектованої території, тому на дану територію розрахунок можливих завалів не проводиться.
Блакитні лінії. Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови – відсутні.
Кліматичні умови	
Клімат регіону помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура -17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні - 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.
Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.
Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Часті відлиги спричиняють нестійкість снігового покриву, середня висота – 20 см, максимальна – 56 см.
Для району характерний позитивний баланс вологи. До стихійних погодних явищ належать: град, пізні весняні приморозки, буревії, посухи, які почастішали в останні 3-5 років. Радіаційний баланс додатній і становить біля 40 Ккал/см2 за рік. Нормативна глибина промерзання 1,0 м, снігове навантаження 1250 Па. Характеристичне вітрове навантаження становить 500 Па. Товщина стінки ожеледиці становить 17 мм. Характеристика вітрового тиску при ожеледиці становить 220 Па;
Регіон розташований у вологій, помірно-теплій кліматичній зоні з добре вираженими усіма порами року, що мають такі особливості:
– зими переважають теплі, м’які з частими відлигами, нестійким сніговим покривом;
– весна настає часто із запізненням. Переважають холодні вітри з частими дощами;
– літо помірно тепле. Характеризується нестійкою погодою, можливі прохолодні дощі, посухи;
– осінь характеризується періодами з теплою і холодною дощовою погодою. У другій половині осені можливі снігопади, навіть хуртовини.
Геоморфологічна будова
Відносно невеликий за площею, Городоцький регіон має досить складну тектонічну будову. Це зумовлено його специфічним положенням на стику двох значних тектонічних структур — Західноєвропейської молодої платформи і Карпатської складчастої системи. Тектонічна межа між ними проходить по лінії Немирів — Городок — Розвадів. На цій межі або близько до неї знаходяться населені пункти Городоччини: Лісновичі, Тучапи, Речичани, Галичани, Братковичі, Городок, Черляни, В. Любінь, М. Любінь, Бірче, Чуловичі, Грімне. Північно-східна частина Городоцького регіону разом з Городком належить до Західноєвропейської платформи (Рава-Руська зона), а більша частина району — до Передкарпатського передгірного прогину (Зовнішня або Більче-Волицька зона), який є складовою частиною Карпатської складчастої системи.[image: Тектонічна будова Городоцького району]
Картосхема 2. Тектонічна будова

Складні тектонічні процеси в Передкарпатті, в тому числі і на території сучасної Городоччини, супроводжувалися прогинанням земної кори і розчленуванням її тектонічними розломами і скидами на окремі блоки, кожний з яких зміщувався на різну глибину. Поздовжні і поперечні регіональні і локальні тектонічні розломи, флексури, брахіантиклінальні і куполоподібні складки на різних глибинах мають широке поширення. Сюди належать Городоцький, Судововишнянський (Добрянський), Свидницький поздовжні та Залужанський і Мединицький поперечні розломи, Рудківська, Добрянська, Никловицька і Мединицька брахіантиклінальні складки. Зовнішній схил Передкарпатського прогину облямовують численні флексури. Місто Городок якраз знаходиться в смузі флексурно-розломної зони.
Поздовжні тектонічні розломи простягаються паралельно до Карпат і скиди, які вздовж них утворилися, надають кристалічному фундаменту ступінчастого характеру. На цьому фундаменті верхньопротерозойського і нижньопалеозойського віку, який знаходиться на глибині 2-7 кілометрів, лежать потужні товщі осадових порід палеозойської, мезозойської і кайнозойської геологічних ер, які дуже відрізняються за віком, літологічним складом і товщиною.
Скрізь у межах району простежується наявність осадових порід крейдового періоду. Найпотужніші вони у північно-східній платформенній частині району, куди сягає так звана Львівська крейдова западина, яка тут є верхнім структурним поверхом Західноєвропейської платформи.
Головною особливістю геологічної будови Городоцького регіону є необмежене поширення міоценових відкладів, які досягають товщини до 5 кілометрів.
Таке нагромадження міоценових відкладів пов'язане з тим, що саме в міоцені проходило опускання земної кори в Передкарпатті і утворення Передкарпатського прогину, заповнення його морем і активне нагромадження потужних відкладів. До цих відкладів верхнього міоцену належать піски, глини і вапняки. У них виявлено поклади природного газу. В північно-східній платформенній частині району домінують осадові відклади середнього міоцену, зокрема піски, пісковики, глини, вапняки і гіпси. У тих місцях, де гіпси залягають близько до поверхні землі, виникають карстові лійкоподібні западини (в лісових урочищах Чуловичі і М. Любінь). У зоні контактування Західноєвропейської платформи і Передкарпатського прогину зустрічаються джерела мінеральних вод і поклади сірки (В. Любінь, Вірче, Грімне).
Ще одною особливістю геологічної будови району вважається повсюдне поширення четвертинних порід, які покривають міоценові відклади. Це насамперед леси і лесовидні породи.
Четвертинні (антропогенові) відклади дуже відрізняються між собою за походженням (алювіальні, делювіальні, елювіальні, еолові, флювіогляціальні), товщиною (від 1 м до кількох десятків метрів), літологічним складом (від глин до крупних валунів). При цьому зазначимо, що валуни зустрічаються дуже рідко (с. Дубаневичі, с. Шоломиничі, с. Дроздовичі).
У північній частині району зустрічаються горизонти червоно-бурої глини, які розвинулися на літотамнієвих вапняках (с. Дроздовичі, с. Черляни). Заплава р. Верещиці та інших річок виповнена алювіальними відкладами, а саме: жовтувато-сірі піски і суглинки, чорні і темно-коричневі торф'яники. Останні залягають як на поверхні, так і в захороненому вигляді. Найпотужніші торф'яники виявлено біля с. Шоломиничі (6-7 м).
Елювіальні лесовидні породи жовтуватого кольору найбільше поширені в межиріччях на підвищених і рівних елементах рельєфу.
Делювіальні лесовидні породи переважають на схилах різної крутизни або їх підніжжях.
У північно-західній частині району і басейні р.Вишні поширені флювіогляціальні (водно-льодовикові) відклади: піски, супіски і глини. Флювіогляціальні піски зустрічаються і на Верещицько-Щирецькому межиріччі, де вони утворюють зандрові рівнини.
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Картосхема 3. Геологічна будова (за Л. Г. Никитюком)
Гідрологічні та гідрогеологічні умови
	У розрізі громад регіону найвищі показники щодо площ поверхневих вод мають Бучалівська, Галичанівська та Новосільська (відповідно 20,2; 26,4 та 12,5%). Загальна густота річкової сітки району в середньому дорівнює 0, 65 км/км2 (у басейні Дністра на території Львівщини цей показник знаходиться у межах від 0,7 до 1,5 км/км2. В Україні – 0,25 км/км2).
Усі річки є постійними водотоками, тоді як окремі струмки наповнюються лише під час повноводних років. Внаслідок меліоративних робіт та вирубки лісів деякі ріки на території району трансформувалися до струмків (колишні р. Лукач у с. Тулиголови, р. Благ у с. Переможне, р. Гашиш у с. Грімно). Річкові долини досить широкі, днища плоскі, а схили характеризуються слабким нахилом. Середній похил річок у межах Городоччини становить 187 см/км (від 37 см/км для р. Верещиця до 500 см/км для р. Гноєнець). Швидкість більшості річок не перевищує 0,5 м/с, але під час повноводдя – може зростати до 1 м/с. Найбільші витрати і рівні води спостерігаються переважно під час повеней, паводків і меженей, Від загального річкового стоку, поверхневий становить біля 2/3, тоді як підземний – 1/3. Найбільший стік спостерігається весною.
Фактори клімату і підстилаючої поверхні визначають змішаний характер живлення рік району (дощовими, талими і ґрунтовими водами). Частка дощового живлення складає 40-50%; снігового – 30-37%; ґрунтового – 10-13%.
Водні ресурси Городоччини є значними: основна частина району відноситься до зони достатньої водності, а придністровська частина – до зони підвищеної водності. Водозабезпечення мешканців досить висока: кількість води місцевого поверхневого стоку на 1 людину знаходиться у межах від 2 до 3 тис.м3/рік (на Львівщині – 1,8 тис. м3/рік). Доповнюють гідрографічну сітку району численні канали, одні з яких замінили старі русла невеликих струмків, а інші – були створені під час осушення земель. Основна частина каналів знаходиться у долинах р. Верещиця і р. Дністер, найдовший з каналів – магістральний канал № 2 довжиною 9 км. [Андрейко І.М. Природа Городоччини. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2002].
На території Городоччини відсутні великі природні озера, невеликі за площею озера діаметром від 5 до 100 м зустрічаються у районах поширення карстових лійкоподібних порожнин (озеро Западня біля Чулович, озера Синє і Чорне біля М.Любеня). Незначне поширення мають озера-стариці у заплавах Верещиці та її приток. Вони мають видовжену форму і зустрічаються біля Комарно, Катеринич, Якимчиць та інших населених пунктів.
Найчисленнішою групою водойм на території району є маленькі рукотворні озера – копанки, які локалізовані майже біля кожного населеного пункту або у їх межах. За розмірами вони бувають до 50 арів і більше. Їх локалізація приурочена до місць добування піску, глини, вапняків, старих торфорозробок та прокладання дорожніх магістралей. Прикладами цієї групи озер є Старий Вир, Новий Вир і Кругле біля Нового Села; озеро Вир біля Чулович; три озера у с. Лівчиці, На місцях старих торфорозробок озера виникли біля Комарного, В.Любеня, Якимчиць, Бірче та інших населених пунктів.
Великі площі у районі займають ставки різної величини і призначення, їх кількість перевищує сотню, а площа сягає 1600 га (2,2% від площі району). Насамперед, це ставки ВАТ “Львівський обласний рибокомбінат” та Українського науково-дослідного інституту рибного господарства загальною площею водного дзеркала 1314,2 га, локалізовані у долині р. Верещиця. За своїм розташуванням вони об’єднані у 8 груп: Дроздовицький (363 га), Городоцький (100 га), Черлянський (85 га), Великолюбінський (250 га), Катериницький (209 га), Остроріг (104 га) та Новосільсько-Підзвіриницький (37,5 га). Більшість з них складається з груп ставків, розділених греблями (зокрема, Катериницький став об’єднує групу ставків Волиця, Горішній, Горбуля, Катериничі, Завада, Пісок, Пасовисько та інших).
Став Великолюбінський, який об’єднує чотири великих нагульних ставів і 30 малих дослідних, є дослідною базою Українського науково-дослідного інституту рибного господарства.
Друга група ставків району – це 59 ставків загальною площею 253,1 га, які були створені селянськими спілками і меліоративними організаціями з метою використання вод малих річок, потоків і струмків у багатьох населених пунктах району (Добряни, Завидовичі, Зашковичі, Мильчиці, Лісновичі, Переможне, Родатичі, Тулиголови). Серед них 26 ставків використовувалися для водопостачання, 15 – для комплексного використання, 11 – для розведення риби, 7 – для захисту ґрунтів від ерозії, За локалізацією, ці ставки переважно знаходяться у долинах річок і струмків (42) та балках (17). У минулому великі за площею болотні і заболочені масиви були у долині р. Дністер, Верещиці, Струги.
Крупномасштабна меліорація у другій половині минулого сторіччя призвела до осушення 51,4% усіх с/г земель району (25652 га). З огляду на це, останці боліт залишилися у річкових заплавах Верещиці, в лісових масивах, у понижених ділянках вододілів і у карстових западинах (район сіл Мшана, Суховоля, В.Любінь).
У надрах Городоцького регіону виявлені прісні, мінералізовані та мінеральні води. Поширення яких та хімічний склад тісно пов’язані з геологічною будовою території та геохімічною ситуацією. Згідно із схемою гідрогеологічного районування західних областей України [Гідрогеологічне районування західних областей України // Підземні води західних областей України. – К.:Наук.думка. 1968], територія Городоцького району приурочена до району I-Б-2 гідрологічної зони I-Б та району II-A-1 гідрологічної зони II-A. У районі I-Б-2 водоносні горизонти приурочені до відкладів середньої і верхньої юри, верхньої крейди і неогену. Мінералізація підземних вод тут знаходиться у межах від 0,3 до 2 г/л, проте у зоні примикання Львівської крейдової западини до Передкарпатського прогину вона підвищується до 14 г/л. Район II-A-1 характеризується поширенням сірководневих мінеральних вод, які формуються внаслідок вилуговування гіпсоносних порід третинного віку і біохімічного перетворення розчинених сульфатів кальцію в присутності вуглеводнів. Львівщина займає одне з перших місць в Україні за запасами підземних вод питного призначення (75% забору води у області припадає на підземні води).
У Городоцькому регіоні підземні води відіграють підпорядковану роль у водопостачанні населення – відсоток їх використання у загальному водоспоживанні становить лише 14%. Це один із найнижчих показників у області: у сусідніх районах (Миколаївському, Мостиському, Пустомитівському. Самбірському та Яворівському) цей відсоток відповідно становить 75; 52; 99; 89 і 41% [Квасниця І.Ю., Глічов І.О., Федик І.І. Історико-природничі нариси з краєзнавства: Львівська область. – Львів:Укрсервіс – ТОВ, 1994].
На окраїні Західноєвропейської платформи у межах Львівсько-Люблінської крейдової западини (північно-східна частина Городоцького району) розвинуті відклади верхньої крейди, водоносність яких пов’язана із семанськими, туронськими, сенонськими пісковиками та вапняками і мергелями [Недбайло П.П. Гідрогеологічні умови Волино-Подільської окраїни Руської платформи // Підземні води західних областей України. – К.:Наук. думка. 1968].
Сенонський горизонт (до глибини 200 м) характеризується високою водозабезпеченістю (864–1296 м3/добу), а вода використовується для водозабезпечення нас. пунктів. Тут також поширені відклади неогену, де водоносні горизонти приурочені до літотамнієвих вапняків і пісковиків нижнього тортону, ратнинських вапняків верхнього тортону і малопотужних прошарків пісковиків серед сарматських глин.
Водоносний горизонт у літотамнієвих вапняках відкривається на глибині 30-50 м, води цього горизонту мають мінералізацію від 0,6 до 1,5 г/л і використовуються для водопостачання (район Дроздович, с. Черляни). Четвертинний водоносний комплекс на території району приурочений до алювіальних відкладів, флювіогляціальних пісків та лесовидних суглинків. Найбільш багатими на підземні води у четвертинній товщі Передкарпаття є водоносні горизонти, приурочені до алювіальних відкладів річкових долин. Дебіт свердловин у середньому змінюється від 3–6 до 8-12 м3/год, на цих горизонтах базується водопостачання населених пунктів. Так, у Комарно була досліджена свердловина з глибиною водоносного горизонту 19 м. Потужність цього горизонту становила понад 2 м, статичний рівень – 5,6 м, дебіт свердловини – 2,0 м3/год, водоносною породою виступав щебінь [Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963]. Дебіти свердловин, закладених у басейні р. Вишня (флювіогляціальні піски) є малодебітними і становлять 0,5 – 1,0 м3/год., а іноді й менше. Загальна мінералізація води знаходиться у межах 0,4 – 1,8 г/л.
Південна частина Городоцького регіону (колишній Комарнівський район) відноситься до найменш забезпечених підземними водами частин Львівської області. Сірі тортонські глини тут мають товщину сотень метрів, зверху їх перекривають четвертинні слабоводопроникні суглинки з прошарками мулу, що іноді переходить у пливун. Серед цієї товщі зустрічаються незначної потужності лінзи флювіогляціальних пісків з галькою та валунами, де водоносні горизонти розвинуті. Загалом, водоносні горизонти на території району залягають на глибинах від 0,5 м у заплавах рік до 20 м і більше на межиріччях. Прісні води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієвого, гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієвого типу [Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963]. У районі Комарного виділено ареал поширення хлоридно-гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого типу прісних і слабомінералізованих вод.. Гідрокарбонатно-кальцієвий тип прісних вод переважає на території району і залягає на глибині 1 – 6 м від денної поверхні. Ці води майже цілковито позбавлені легкорозчинних солей хлоридів і сульфатів натрію, їх загальна мінералізація змінюється у межах від 0 до 0,5 г/л. хоча відмічено зростання показників мінералізації у басейні р. Вишня. Води гідрокарбонатно-кальцієвого типу переважно м’які, місцями переходять у помірно тверді. Глибина криниць – до 4 м. Загалом, води цього типу приурочені до алювіальних відкладів річкових долин, прісні, не забруднені органічними домішками. Гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієвий тип вод на території району приурочений до його південної частини. Вони приурочені до галькових відкладів річних долин. Загальна мінералізація вод – від 1 до 2 г/л. вони відносяться до м’яких і помірно твердих. За градацією водозбагачення порід Передкарпаття (у м3/год) територія району знаходиться у 1 групі (ділянки з водозбагаченістю порід 0.1 – 1,9 м3/год. приурочені до лесовидних суглинків) та 2 групі (ділянки з водозбагаченістю порід 1,0 – 2,0 м3/год. приурочені до алювіальних відкладів).
Основним джерелом водопостачання сільського населення є підземні води першого від поверхні водоносного горизонту, який є недостатньо захищеним від проникання забруднень, перш за все, сполук азоту (утримування худоби) та інших сполук органічного і неорганічного походження (використання органічних і мінеральних добрив, пестицидів тощо).
Для потреб промисловості на території району є поверхневі і підземні водозабори (спецводокористування). За інформацією Державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області, станом на 2003 р. кількість водозаборів на території Городоцького району становила 22, із них лише один є підземний - водозабір “Будзень” (Керницька ділянка), який використовується передовсім для водопостачання м. Львова і населених пунктів вздовж траси водогону Будзень – II. Цю кількість водозаборів експлуатували 22 водокористувачі.
За інформацією Львівського регіонального відділу Дністровського басейнового водогосподарського об’єднання, забір прісної води з природних водних об’єктів у Городоцькому районі протягом 2003 р. становив 16,69 млн.м3, з поверхневих джерел було забрано біля 86% об’єму забору, з підземних – 14%. Підземні водозабори на території району відсутні, тому Городок і Великий Любінь використовують підземні води водозабору “Будзень”, який “іде” на водозабезпечення Львова. Порівняно із сусідніми районами, Городоцький район характеризується дуже високими показниками забору прісної води, що пов’язане із веденням рибного господарства, а також низьким відсотком забору підземних вод, які набагато краще захищені, ніж поверхневі води.
Основні водозабори поверхневих вод – це р. Верещиця (ВАТ “Львівський обласний рибокомбінат), Вишенька (Вишнянський технікум), стави, меліоративний канал, зимувальні ставки, підземних – окрім вже згадуваного водогону “Будзень”, це каптаж і свердловини (спецводокористування спиртзаводу у Великому Любіні). Забір води протягом року характеризується найвищими показниками у лютому, березні і квітні, що зумовлене специфікою ведення рибного господарства. Така особливість динаміки водозабору в районі є характерною також для Миколаївського і Яворівського районів і пов’язана з діяльністю підприємств гірничої хімії.
Основну частину води у районі (45%) використовується на виробничі потреби (ставки і промислові підприємства), 12,4% - на с/г водопостачання, біля 5% - на господарські потреби; втрати при транспортуванні становлять біля 2%. Порівняно із сусідніми районами, за об’ємами вод, які використовуються на виробничі потреби, Городоцький район займає перше місце.
До лікувальних мінеральних вод належать природні підземні води з мінералізацією вище 8 г/л для всіх хімічних груп і вище 15 г/л – для гідрокарбонатних і хлоридно-гідрокарбонатних вод. а також води нижчої мінералізації при вмісті біологічних активних мікроелементів на рівні галузевого стандарту України “Води мінеральні лікувальні”.
Таким вимогам відповідає лише одне родовище лікувальних вод, що розташоване на території Городоцького району Львівської області – родовище сульфідних (сірководневих) вод бальнеологічного курорту Великий Любінь. Його походження пов’язане із наявністю на цій території горизонту ратнинських вапняків, де дебіти свердловин характеризуються значною водозабезпеченістю на рівні 864-1036 м3/добу. Цей горизонт прикривається водонепроникними сарматськими глинами, внаслідок чого тут розвинуті сірководневі сульфатні води з вмістом сірководню до 200 мг/л. У зоні зчленування Руської платформи з Передкарпатським прогином власне і локалізований курорт Великий Любінь [Амеліна Л.М. Гідромінеральні ресурси курорту Любінь-Великий // Курорти західних областей України / За ред. проф. Т.Т.Глухенького. – К.: Держ. медичне видавництво УРСР, 1959; Гаврилов П.С., Соловей М.П. Короткий історичний нарис, географічне положення, лікувальні фактори // Курорти західних областей України / За ред. проф. Т.Т.Глухенького. – К.: Держ. медичне видавництво УРСР, 1959].
	Ґрунтовий покрив
Внаслідок ґрунтознавчих досліджень у межах Городоцького регіону виявлені такі основні типи і відміни ґрунтів: темно-сірі опідзолені; світло-сірі опідзолені, сірі опідзолені, чорноземи опідзолені, дернові опідзолені оглеєні,; дерново-підзолисті, лучні та торфово-болотні.Поширення усіх відмін сірих ґрунтів – світло-сірих, сірих і темно-сірих, а також чорноземів опідзолених пов’язане із карбонатними лесовидними суглинками, які широко розповсюджені у межах рівнинних межиріч, плоских вершинах увалів та їх пологих схилів. Площа цих ґрунтових відмін становить біля 58% ґрунтового покриву району. Вони поширені у різних частинах Городоччини, але найбільші масиви приурочені до правобережної (західної) частини району – від заплави до межі з Яворівським районом. [Природа Львівської області / За ред. проф. К.І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів.ун-ту, 1972].
Темно-сірі опідзолені та опідзолені чорноземні ґрунти, площа яких становить біля 58% поширені на широких вододільних просторах в долинах р. Верещиці та Стругви. Вони сформувалися на лесовидних карбонатних суглинках під покривом лісової рослинності (дубові, дубово-грабові ліси), а зараз, з огляду на високу родючість, широко використовуються як орні землі. Чорноземи опідзолені поширені на плакорах і пологих схилах південної експозиції (переважно це тераси середнього рівня III i IV, які в минулому були вкриті дібровами і різнотравно-злаковими луками) в умовах глибокого залягання ґрунтових вод. За механічним складом темно-сірі опідзолені ґрунти легко - та середньосуглинкові; в орному шарі вони містять біля 2,6-2,8% гумусу; сольове рН в середньому дорівнює 5.5; гідролітична кислотність сягає 4,5 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст рухомих форм фосфору і калію. Відповідно. дорівнює 7,0 і 7,3 мг на 100 г ґрунту.
Чорноземи опідзолені добре і на значну глибину гумусовані. За гранулометричним складом вони пилувато-легкосуглинкові, але трапляються важкосуглинкові відміни. Вміст гумусу у верхньому горизонті становить 3,4–3,9%; реакція ґрунтового розчину слабокисла; гідролітична кислотність у середньому дорівнює 3,7 мг-екв. на 100 г ґрунту; ступінь насичення основами – у межах 75-85%; вміст рухомих форм фосфору і калію вищий, ніж у темно-сірих ґрунтах (відповідно 7,3 і 8,6 мг на 100 г ґрунту).
Сірі і світло-сірі опідзолені ґрунти поширені у західній та східній частинах району на підвищених вузькохвилястих плато та крутих схилах горбів, тому часто зазнають ерозії. Вони займають біля 17% площі ґрунтового покриву району. Порівняно із темно-сірими ґрунтами, характеризуються нижчими показниками родючості. За даними гранулометричного складу, світло-сірі ґрунти є пилувато-легкосуглинковими, але трапляються і середньо- та важкосуглинкові відміни. Світло-сірі ґрунти бідні на гумус, у верхньому горизонті його вміст становить 1,5-1,9 % (для сірих – до 2,0%); ґрунти характеризуються високою кислотністю – рН сольове знаходиться у межах від 4,2 до 5,0 од.); ступінь насичення основами – 40-60% (для сірих – до 80%); гідролітична кислотність в середньому сягає 3,1 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст рухомого фосфору і калію становить, відповідно, 4,8 і 5,0 мг на 100 г ґрунту [Географічна енциклопедія України. В 3-х т. /Редкол.:…О.М.Маринич (відп.ред.) та ін. – Київ: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1993. – Т.3: П-Я.].
Дерново-підзолисті ґрунти (14% ґрунтового покриву) сформувалися у північній і північно-західній частині району на давньоалювіальних і флювіогляціальних відкладах переважно у долині р. Верещиці (лівобережна частина - від північної межі району до В.Любеня). За гранулометричним складом, вони переважно суглинкові, супіщані та піщані; характеризуються низьким вмістом гумусу (1-2%); рН сольове – 4.4 – 5,1; гідролітична кислотність – 2,4- 5,8 мг-екв. на 100 г ґрунту; ступінь насичення основами – 57- 65%; рухомі форми фосфору і калію відповідно дорівнюють 0,8-4,6 та 5,5-6,1 мг на 100 г ґрунту.
До групи гідроморфних ґрунтів (вони займають 10% ґрунтів району), які сформувалися на алювіальних і делювіальних відкладах в умовах достатнього зволоження і високого рівня ґрунтових вод, на території Городоччини відносяться лучні, лучно-чорноземні, лучно-болотні, торфово-болотні відміни та низинні торфовища. Найбільші площі лучних ґрунтів приурочені до Верхньодністровської алювіальної рівнини (південна частина району), тоді як торфово-болотні ґрунти та торфовища низинні локалізовані вздовж долини р. Верещиця (від північної межі району – нижче Городка, В.Любінь) та біля с. Суховоля (на межі з Білогоро-Мальчицькою долиною). Лучно-болотні ґрунти характеризуються високою потенційною родючістю, у верхньому горизонті вони містять до 3-4% гумусу; реакція ґрунтового покриву слабокисла; гідролітична кислотність невисока. У долині р. Верещиця в карстових западинах зустрічаються болота.
Торфовища Городоччини характеризуються слабкокислою та нейтральною реакцією, трапляються карбонатні торфи. Найбільші торфовища локалізовані у межах курорту Великий Любінь, біля 2/3 площі курорту (30 га) вкрито товстим шаром торфу потужністю до 3 м. Умови утворення торфової грязі, що містить сірководень, навіть у безпосередній близькості від курорту, особливо сприятливі. На захід від курорту, серед заболочених заплав Верещиці на значній площі виявлено товстий шар торфу. тут на поверхню виходять кілька сірководневих джерел, які просочують своєю водою товщу торфового покриву. Запаси грязі є значними [Андрейко І.М. Природа Городоччини. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2002]. Площі кислих ґрунтів займають 31,7% ґрунтового покриву району (Мшана, Повітне, Цунів). Серед них 21,1% - це слабокислі відміни; 9,4% - середньокислі і 1,2% - сильнокислі відміни переважно дерново-підзолистих ґрунтів.
Даючи господарську оцінку основним ґрунтам району, зазначимо, що вони родючі і придатні для вирощування багатьох сільськогосподарських культур (пшениця, ячмінь, цукрові буряки, льон, кукурудза, капуста, огірки, помідори, морква, цибуля). Для того, щоб отримати високі сталі врожаї, необхідно провести цілу низку заходів, пов'язаних з піднесенням культури землеробства, а саме: вапнування ґрунтів, яке знижує їхню кислотність, що є надмірною, періодичне угноєння їх торф'яно-гнійовими компостами. Серед комплексних заходів вирішальне значення має удобрення достатньою кількістю органічних і мінеральних добрив.
[image: ]
Рис. 2.2. Ґрунтовий покрив Львівської області
	Стан навколишнього середовища
З 90-х років XX століття, відколи спостерігається економічний спад, екологічна ситуація покращилася. За цей первикиди. Водночас низка природних чинників зумовлює тенденції до підвищення забруднення повітря, зокрема, у Городоцьком районі.
Згідно з моніторингом Державного управління охорони навколишнього природного середовища, у Городоцьком районі розміщені два підприємства, які фігурують у рейтингу основних забруднювачів Львівської області — ВАТ «Керамбуд» та ВАТ «Майола». Водночас, порівняно з іншими регіонами України, Львівська область в екологічному аспекті є відносно чистою територією.  
У листопаді 2018 р. систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин проводиться згідно РД 52.04.186-89.
Проектована територія
Вид використання – ділянка для складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами
Цільове призначення: 11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району Львівської області. Площа ділянки – 1,9048га
На проектовані території передбачається:
1. Нове будівництво площадок для складування сипучих будівельних матеріалів з технологічним обладнанням для очистки за адресою: с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району, Львівської області
2. Нове будівництво технологічного обладнання для очистки сипучих будівельних матеріалів за адресою: с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району, Львівської області
На даний вид містобудівної діяльності встановлюються слідуючі обмеження:
1. охоронні зони інженерних мереж
- підземний кабель звязку (існуючий) – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
- мережа ЛЕП 0,4кВ (проектована) з охоронною зоною 2,0м в кожну сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»
- мережа водопостачання (проектована) з охоронною зоною 5,0м в кожну сторону відповідно до дод.И.1 ДБН Б.2.2-12-2019.
- мережа каналізації (проектована) з охоронною зоною 3,0м в кожну сторону відповідно до дод.И.1 ДБН Б.2.2-12-2019.
2. санітарно-захисні зони
Існуючі :
– СЗЗ 200м від очисних споруд КП «Городоцький водо-канал» (відповідно до генплану)
– СЗЗ 300м від проектованого кладовища (відповідно до генплану)
Запроектована:
- СЗЗ 50м (клас У), що встановлена на підставі Наказу МОЗ N173 від 19.06.96 (зі змінами)
 3. Відстані від об'єктів до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови (краю профілів проїздів): 3,0 м до червоних ліній проїздів
4. Мінімальниа щільність забудови (за Г.2 ДБН Б.2.2-12:2019): 63%
5. Максимальний відсоток забудови: 93%
6. Гранично допустима висота будівель та споруд
- площинні споруди та малоповерхові будівлі з умовною висотою до 9,0м та загальною висотою до 12,0м (технологічне обладнання (норії, транспортувальні галереї, т.д.), димові та вентиляційні труби, блискавкозахист, щогли освітлення – за розрахунком
7. Інші обмеження
- зона охорони пам*яток культурної спадщини – відсутня;
- зона охоронювального ландшафту – відсутня;
- водоохоронна зона - відсутня;
- захистні прибережні смуги – проектована території розташована за межами захистних прибережних смуг
- межа історичного ареалу – відсутня;
8. Переважні та супутні види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення).
Переважні види використання
1. Нове будівництво площадок для складування сипучих будівельних матеріалів з технологічним обладнанням для очистки за адресою: с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району, Львівської області 
2. Нове будівництво технологічного обладнання для очистки сипучих будівельних матеріалів за адресою: с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району, Львівської області 
3. Влаштування паркувальних площадок гостьового, службового та вантажного транспорту на всіх проектованих ділянках
Супутні види використання
1. Прокладка нових та обслуговування існуючих інженерних мереж (водопостачання, каналізація, електропостачання)
2. Благоустрі, влаштування твердого покриття, встановлення малих форм (КПП, альтанки, лавки, ваги, т.д.)	
		Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів відбувається згідно укладеного договору з Городоцькою міською радою. 
	Підприємство, враховуючи вид діяльності, не є джерелом шуму та вібрації. Об'єктом можливого акустичного впливу може бути територія, безпосередньо прилегла до житлової забудови. Допустимі рівні звуку (шуму) на території житлової і громадської забудови регламентуються ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». Шум, створюваний технологічним устаткуванням відповідно до паспортних даних не перевищує нормативних показників: рівні звуку і вібрації у виробничих приміщеннях – до 75 дБА, на території підприємства – 65-70 дБА, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації». 
	На території проектування проведені всі необхідні інженерні мережі для забезпечення функціонування підприємств. Забезпечення проектованих будівель та споруд інженерними мережами здійснюватиметься згідно з розроблення окремих технічних висновків, погодженнями служб та технічними умовами на підключення до інженерних мереж.
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
Територією Городоччини протікає кілька річок, найбільшою серед яких є Верещиця, що утворює на своєму шляху десятки (понад 84) ставів. У надрах району є поклади гончарної глини, вапняку, сірки, торфу, а також родовища природного газу. В економіці Городоччини домінує сільське господарство, основний його напрямок — тваринництво.
Орографічно Городоцький регіон лежить на стику кількох географічних районів. Південно-західна частина району межує зі західною окраїною Подільської височини (Подільське горбогір'я) у межах рівнинної території Опілля з абсолютними висотами 290–320 м н. р. м. Більша частина району лежить у північно-західній частині Передкарпаття у межах полого-хвилястої Сянсько-Дністровської вододільної рівнини з абсолютними висотами 270–290 м н. р. м. (в окремих випадках понад 300 м, наприклад біля сіл Галичани і Речичани) та акумулятивної плоскої, місцями заболоченої, терасової рівнини — Верхньодністровської улоговини з абсолютними висотами нижче 260 м н. р. м. Поверхня району рівнинна. Рівнини Городоччини за висотою над рівнем моря належать до височин, а за зовнішньою будовою — до хвилястих горбисто-увалистих та зандрових рівнин, розчленованих долинами річок Бистриця Тисменицька, Верещиця і Ставчанка, що є притоками Дністра різного порядку (басейн Чорного моря), а також річки Вишня, Раків, Глинець і Гноянець, що є притоками Сяну (басейн Балтійського моря). Через територію району проходить Головний європейський вододіл.
Відстань районного центру до м.Львів автотрасою становить 30 км.
Географічне розташування району визначає також і важливість його геополітичного значення, що передусім зумовлюється прикордонним розташуванням и та близкістю до стратегічної осі Балтика - Чорне море.
Згідно інформації Головного управління статистики у Львівській області та Екологічного паспорту Львівської області впродовж 2018 року обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря області становили 106,7 тис. т, що менше попереднього року на 2,2%. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (52511 т або 48,1% від загальних викидів стаціонарними джерелами по області), добування кам’яного та бурого вугілля (36599 т, або 33,5% від загальних викидів стаціонарними джерелами по області). У розрахунку на 1 км2 площі припадало 4900 кг  (за 2017 рік – 4998 кг) викидів забруднюючих речовин, на 1 особу – 42,3 кг (за 2017 рік – 43,1 кг). У районах та містах, де розташовані підприємства цих галузей спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря. А саме: Кам’янка-Бузький район (50380 т, або 46,2%), Сокальський район (24 тис. т, або 22,0%), м. Червоноград (13 тис. 326 т або 12,2%) та м. Львів (3995 т, або 3,6%). Причинами надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: повільне впровадження пилогазоочисного обладнання на підприємствах енергетики на яких використовується в якості палива – природне вугілля. Залишається гострою проблема недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок.  
У середньому одним підприємством викинуто 192,8 т забруднюючих речовин. З метою охорони атмосферного повітря від забруднення шкідливими речовинами, у 2017 році впроваджено 39 повітроохоронних заходів із зменшення викидів в атмосферу із загальним обсягом витрат (з початку виконання заходів) 0,7 млн. грн, що сприяло зменшенню викидів на 32,6 т. 
	Моніторинг за станом поверхневих вод Львівської області здійснює Львівське обласне управління водних ресурсів, Державна екологічна інспекція у Львівській області, Волинський та Рівненський обласні центри з гідрометеорології. 
	На екологічний стан поверхневих вод Львівської області впливають різноманітні фактори, які тісно пов’язані, а саме: забруднення ґрунтів, атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, неефективна робота каналізаційно-очисних споруд, не винесення в натуру і картографічних матеріалів прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, а також їх недодержання, насамперед в населених пунктах.
	Упродовж 2017 року у Львівській області утворено 2542,1 тис. т відходів (на 8,4% менше, ніж у 2016 році), у тому числі від економічної діяльності підприємств та організацій – 2367,2 тис. т (93,1% від утворених і на 7,0% менше), у домогосподарствах – 174,9 тис. т (6,9% і на 23,5% менше). Основна частина утворених в області у 2017 році відходів належить до відходів IV класу небезпеки. Відходів І-ІІІ класу небезпеки утворено 2645 т, у тому числі І класу – 40 т, ІІ класу – 503 т, ІІІ – 2102 т. У 2017 році загальний обсяг утилізації відходів усіх класів небезпеки становив 603,0 тис. т і порівняно з 2016 роком збільшився на 24,9%, обсяг утилізації відходів І-ІІІ класів небезпеки збільшився на 65,4%. Частка відходів, які були утилізовані, у загальному обсязі утворених у 2017 році становила 23,7%. В області у 2017 році для утилізації відходів було 45 установок із загальною потужністю 236,3 тис. т на рік, для спалювання з метою отримання енергії – 76 одиниць (161,6 тис. т на рік). У 2017 році у Львівській області у розрахунку на одну особу було утворено 1004,1 кг відходів, на 1 км2 – 116,5 т. На кінець 2017 року на території Львівської області нараховувалось 153 спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів. Їх проектні об’єм та площа становили відповідно 252,5 млн. м3 та 8,4 млн. м3, залишкові – 62,2 млн. м3 та 1,3 млн. м2. На кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи об'єктах Львівської області накопичилося 221,5 млн. т відходів. Основна кількість відходів, накопичених на кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи об'єктах була у Сокальському (56,3% від накопичених в області) та у Яворівському районах (19,0%). Основні показники поводження з відходами на території Радехівського району за 2018 рік наведені в табл. 3.1.
Табл. 3.1. – Показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (т)
	
	2018

	Утворилось
	491135

	Отримано зі сторони
	1994

	Утилізовано, оброблено (перероблено)
	111139

	Спалено
	189

	Передано на сторону
	387313

	Видалено у спеціально відведені місця та об’єкти
	4939

	Видалено у місця неорганізованого зберігання
	–

	Накопичено протягом експлуатації, у місцях видалення відходів
	44187


Отже, основними екологічними проблемами району є:
– забруднення атмосферного повітря;
– забруднення поверхневих вод недостатньо очищеними каналізаційними стоками;
– незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів систем питного водопостачання й водовідведення; 
– застосування застарілих технологій та обладнання у водопровідно-каналізаційних системах; 
– низький рівень використання установлених виробничих потужностей централізованих систем;
– санітарний стан лісів, засмічення лісових масивів, особливо прилеглих до автодоріг та населених пунктів;
– несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів;
– недостатньо розвинута система роздільного збору ТПВ;
– слабкий розвиток індустріальних методів переробки твердих побутових відходів;
– недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням та захороненням відходів.
	Охорона здоров’я 
Станом на 2002 рік населення Городоцького регіону становило 52.4 тис. осіб. З 2002 року кількість населення поступово зменшується (рис. 3.1). Станом на 2019 рік в районі проживає 47,1 тис. осіб. З них жінок – 24705 осіб, чоловіків – 22420 осіб.

Рис. 3.1. Динаміка чисельності населення Городоцького регіону
	За 2018 рік у Городоцькому регіоні народилось 379 дітей, померло 697 осіб. Природний приріст є від’ємним. 
	Вікова структура населення району представлена в табл. 3.2.
Табл. 3.2. – Вікова структура населення Городоцького регіону
станом на 2019 рік
	Вікові групи, років
	Міські поселення
	Сільська місцевість

	
	Обидві статі
	Чоловіки
	Жінки
	Обидві статі
	Чоловіки
	Жінки

	0-4
	674
	343
	331
	1726
	882
	844

	5-9
	864
	437
	427
	2038
	1101
	937

	10-14
	788
	405
	383
	1837
	909
	928

	15-19
	741
	362
	379
	1746
	884
	862

	20-24
	762
	357
	405
	2252
	1195
	1057

	25-29
	925
	422
	503
	2539
	1381
	1158

	30-34
	998
	472
	526
	2751
	1544
	1207

	35-39
	962
	502
	460
	2327
	1208
	1119

	40-44
	943
	452
	491
	2283
	1163
	1120

	45-49
	926
	462
	464
	2343
	1183
	1160

	50-54
	795
	376
	419
	2330
	1126
	1204

	55-59
	856
	359
	497
	2486
	1178
	1308

	60-64
	868
	368
	500
	2118
	955
	1163

	65-69
	697
	294
	403
	1502
	631
	871

	Всього
	12960
	5964
	6996
	34165
	16456
	17709


	Як бачимо з таблиці, у вікових групах від 0 до 40 років для міських поселень спостерігається чітка тенденція до переважання осіб чоловічої статті, а у старших вікових групах (40-69 років) тенденція міняється на протилежну – переважання кількості осіб жіночої статті. Для сільської місцевості переважання осіб жіночої статі спостерігається у вікових групах від 55 до 69 років. 
	Коефіцієнт народжуваності у 2018 році становить 8 дітей на 1000 осіб населення (рис. 3.2).
[image: ]
Рис. 3.2. Коефіцієнти народжуваності у Львівській області
	Отже, Городоцький регіон належить до районів з низьким коефіцієнтом народжуваності та високим рівнем смертності. Коефіцієнт смертності становить 14,7 померлих на 1000 осіб населення. 
	Кількість померлих осіб за основними причинами (від хворіб) для Радехівського району становлять: 
– деякі інфекційні та паразитарні хвороби – 6;
– новоутворення – 98;
– захворювання системи кровообігу – 316;
– захворювання органів дихання – 23;
– захворювання органів травлення – 25;
– зовнішні причини – 35.
	Протягом 2016-2018 рр. на території Городоцького регіону простежується зменшення захворюваності населення загалом та, зокрема, на хвороби крові, нервової системи, хвороби органів дихання, органів травлення та вроджених аномалій. Проте, збільшується захворюваність на хвороби шкіри (за даними Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА) (рис. 3.3-3.7).

Рис. 3.3. Динаміка загальної захворюваності населення Городоцького району
та хвороб органів дихання, кількість захворювань на 1000 осіб

Рис. 3.4. Динаміка захворюваності населення Городоцького району на хвороби систем кровообігу та хвороб органів травлення, кількість захворювань 
на 1000 осіб

Рис. 3.5. Динаміка захворюваності населення Городоцького району на хвороби крові та хвороби ендокринної системи, кількість захворювань на 1000 осіб

Рис. 3.6. Динаміка новоутворень та уроджених аномалій населення Городоцького району, кількість захворювань на 1000 осіб
Рис. 3.7. Динаміка захворюваності населення Городоцького району на хвороби шкіри та хвороби нервової системи, кількість захворювань на 1000 осіб
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом
Характеристика планової діяльності
Адреса ділянки: Проектована територія знаходиться в центрально-західній частині села Черлянське Передмістя, на території, що генеральним планом визначена, як проектована виробнича зона в межах населеного пункту.
Проектована територія знаходиться в центрально-західній частині села Черлянське Передмістя, на території, що генеральним планом визначена, як проектована виробнича зона в межах населеного пункту. 
Вид використання – ділянка для складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами
Цільове призначення: 11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. Площа ділянки – 1,9048га
На проектовані території передбачається:
1. Нове будівництво площадок для складування сипучих будівельних матеріалів з технологічним обладнанням для очистки за адресою: с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району, Львівської області
2. Нове будівництво технологічного обладнання для очистки сипучих будівельних матеріалів за адресою: с.Черлянське Передмістя Городоцької міської ради Львівського району, Львівської області 
На даний вид містобудівної діяльності встановлюються слідуючі обмеження:
1. охоронні зони інженерних мереж
- підземний кабель звязку (існуючий) – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
- мережа ЛЕП 0,4кВ (проектована) з охоронною зоною 2,0м в кожну сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»
- мережа водопостачання (проектована) з охоронною зоною 5,0м в кожну сторону відповідно до дод.И.1 ДБН Б.2.2-12-2019.
- мережа каналізації (проектована) з охоронною зоною 3,0м в кожну сторону відповідно до дод.И.1 ДБН Б.2.2-12-2019.
2. санітарно-захисні зони
Існуючі :
– СЗЗ 200м від очисних споруд КП «Городоцький водо-канал» (відповідно до генплану)
– СЗЗ 300м від проектованого кладовища (відповідно до генплану)
Запроектована:
- СЗЗ 50м (клас У), що встановлена на підставі Наказу МОЗ N173 від 19.06.96 (зі змінами)
 3. Відстані від об'єктів до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови (краю профілів проїздів): 3,0 м до червоних ліній проїздів
4. Мінімальниа щільність забудови (за Г.2 ДБН Б.2.2-12:2019): 63%
5. Максимальний відсоток забудови: 93%
6. Гранично допустима висота будівель та споруд
- площинні споруди та малоповерхові будівлі з умовною висотою до 9,0м та загальною висотою до 12,0м (технологічне обладнання (норії, транспортувальні галереї, т.д.), димові та вентиляційні труби, блискавкозахист, щогли освітлення – за розрахунком
7. Інші обмеження
- зона охорони пам*яток культурної спадщини – відсутня;
- зона охоронювального ландшафту – відсутня;
- водоохоронна зона - відсутня;
- захистні прибережні смуги – проектована території розташована за межами захистних прибережних смуг
- межа історичного ареалу – відсутня;В процесі просторового планування території на місцевому рівні, дана територія визначена генеральним планом як виробнича, у межах котрої окремі земельні ділянки планувально об’єднані у виробничу забудову, на якій розташовані підприємства інших виробничих об’єктів. (відповідно до п.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019)
В процесі містобудівного проектування на регіональному рівні визначаються, як зона - містобудівного освоєння, яка включає території виробничої, комунально-складської забудови, озеленення, а також об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури; (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
Проектована територія ділянки для складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами:
- за функціональним призначенням відноситься до території містобудівного освоєння та зони виробничої забудови (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
- категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (секція J.11)
- цільове призначення земельної ділянки: «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств»; (відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель)
- максимально допустима проектована поверховість – малоповерхова забудова 1-3 поверхи. 
- максимально-допустима висота проектованих будівель та споруд – малоповерхові будівлі з умовною висотою до 9,0м та загальною висотою до 12,0м (технологічне обладнання (норії, транспортувальні галереї, т.д.), димові та вентиляційні труби, блискавкозахист, щогли освітлення – за розрахунком
- висота проектованих будівель – відповідно до рішень технологічного проектування.
- мінімальниа щільність забудови (за Г.2 ДБН Б.2.2-12:2019):
- ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами -  63%
- максимальний відсоток забудови:
- ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами -  93%
Жовті лінії. Відповідно до вимог п.п.2.27-2.28 ДБН В.1.2-4-2006 межі можливих завалів встановлюються до магістральних доріг. Магістральні дороги розміщені на віддалі більше 600м від проектованої території, тому на дану територію розрахунок можливих завалів не проводиться.
Блакитні лінії. Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови – відсутні.
За характеристикою видів використання територія – територія виробничої зони промислових підприємств. 
На проектовані території передбачається:
Переважні види використання
1. Нове будівництво площадок для складування сипучих будівельних матеріалів з технологічним обладнанням для очистки 
2. Нове будівництво технологічного обладнання для очистки сипучих будівельних матеріалів 
3. Влаштування паркувальних площадок гостьового, службового та вантажного транспорту на всіх проектованих ділянках
Супутні види використання
1. Прокладка нових та обслуговування існуючих інженерних мереж (водопостачання, каналізація, електропостачання)
2. Благоустрі, влаштування твердого покриття, встановлення малих форм (КПП, альтанки, лавки, ваги, т.д.)
На даний вид містобудівної діяльності встановлюються слідуючі обмеження:
1) гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд у метрах 
- площинні споруди та малоповерхові будівлі з умовною висотою до 9,0м та загальною висотою до 12,0м (технологічне обладнання (норії, транспортувальні галереї, т.д.), димові та вентиляційні труби, блискавкозахист, щогли освітлення – за розрахунком
2) максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 93%
3) максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не нормується
4) мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- до краю проїзду – 3,0м
- до сусідніх будівель та споруд – 9,0-12,0м
5) планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони):
- охоронні зони пам’яток культурної спадщини – відсутні
- межі історичних ареалів – відсутні
- зони регулювання забудови – відсутні
- зони охоронюваного ландшафту– відсутні
- зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання – відсутні
- охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду – відсутні
- прибережні захисні смуги – відсутні
- зони санітарної охорони від виробничих будівель до житлової забудови – 100м 
6) охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж
- транспорту – відсутні
- підземний кабель звязку (існуючий) – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
- мережа ЛЕП 0,4кВ (проектована) з охоронною зоною 2,0м в кожну сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»
- мережа водопостачання (проектована) з охоронною зоною 5,0м в кожну сторону відповідно до дод.И.1 ДБН Б.2.2-12-2019.
- мережа каналізації (проектована) з охоронною зоною 3,0м в кожну сторону відповідно до дод.И.1 ДБН Б.2.2-12-2019.
санітарно-захисні зони
Існуючі :
– СЗЗ 200м від очисних споруд КП «Городоцький водо-канал» (відповідно до генплану)
– СЗЗ 300м від проектованого кладовища (відповідно до генплану)
Запроектована :
–  Клас шкідливості – У. Встановлена СЗЗ – 50,0м (Наказ МОЗ N 173 від 19.06.96р. дод.4;) (повністю перекривається існуючими СЗЗ)
Детальний план території передбачає раціональне планування з метою створення сприятливих умов для виробництва, праці та відпочинку працюючих і населення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних інвестиціях та експлуатаційних витратах. При розробці передбачено: 
– планувальний зв'язок виробничої та сельбищної зон. Зонування виробничої території на окремі її види: виробничу основну, складську, адміністративну та ін.; 
– максимальну кооперацію підприємств на єдиній земельній ділянці та організацію загальних об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення; 
– розміщення підприємств, будинків та споруд з дотриманням мінімальних, зооветеринарних, санітарних та протипожежних розривів між ними та з максимально можливим блокуванням будівель та споруд; 
– створення єдиного архітектурного ансамблю з урахуванням природнокліматичних, геологічних та інших місцевих умов; 
– задоволення комплексних технологічних та інженерно-технічних умов; 
– надійний захист навколишнього середовища (ґрунту, атмосферного повітря, підземних вод, поверхневих водойм тощо) від хімічного та біологічного забруднення виробничими відходами і викидами в атмосферу та захист від шуму; 
– високу техніко-економічну ефективність планувальних рішень; 
– виконання будівельно-монтажних робіт індустріальними методами; 
– відновлення земель, порушених при будівництві, та збереження і подальше використання знятого родючого шару ґрунту; 
– концентрацію виробничих об'єктів на одній земельній ділянці; 
– максимальне використання існуючих основних виробничих фондів, будівель, споруд, інженерних мереж та елементів благоустрою; 
– покращення благоустрою виробничих територій та санітарно-захисних зон, підвищення архітектурного рівня забудови; 
– організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту; 
– техніко-економічну ефективність планувальних рішень. 
Для підприємств, передбачено впровадження більш досконалої технології виробництва, використання більш ефективних методів та установок для уловлювання виробничих викидів та утилізації.
Електропостачання – від проектованої ЛЕП 0,4кВ
Електропостачання – від проектованої ЛЕП 0,4кВ
Розрахунок потреби в електроенергії
- 1-ша черга – 12,0 МВт/рік
- 2-га черга – 53,0 МВт/рік
Водопостачання – проектованою мережею від існуючої центральної мережі.
Розрахунок потреби в водопостачанні
- 1-ша черга –4,0тис.м³/рік
- 2-га черга – 12,0тис.м³/рік
Каналізація – проектованою мережею до комунальних очисних споруд
Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пересувними механізмами місцевого пождепо. Забір води для протипожежних потреб – існуючі природні водойми, що розміщені на віддалі 100м від проектованої території. 
Телефонізація об*єкту можлива від мобільних операторів.Додаткові рішення щодо захисту території від зсувів та обвалів не передбачається.
Враховуючи сейсмічність даного регіону по карті А 5 балів, додаткові заходи не передбачаються.
Характеристика оцінки впливу на довкілля планової діяльності
Негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.
Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення водного, повітряного, ґрунтового середовищ, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у табл. 4.3.
Табл. 4.3. – Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу 
	Сфери охорони довкілля
	Можливі наслідки виконання ДДП

	Атмосферне повітря
	Будівництво площадок зберігання сипучих будівельних матеріалів У класу шкідливості, АПК та іншого допоміжного технологічного обладнання буде зумовлювати вплив на повітряне середовище збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи основної будівельної техніки, від зварювальних робіт на майданчику будівництва, фарбувальних робіт, при виконанні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК. 
Експлуатація нових (реконстуйованих) приміщень та споруд не призведе до утворення стаціонарних джерел значних викидів забруднювальних речовин. 

	Водне середовище
	Водопостачання об’єктів проектування буде здійснюватись від існуючого центрального водопроводу, побутове водовідведення – по проектовані каналізаційній мережі до міських очисних споруд. Поверхневі води (атмосферні опади) перед скиданням очищуються через існуючі брудовловлювачі та масловловлювачі. Створення інших додаткових впливів не передбачається. Концентрація забруднювальних речовин не перевищуватиме встановлені нормативи. 

	Ґрунтове середовище 
	Будівництво, виробничих, складських приміщень буде супроводжуватись тимчасовим складуванням будівельних відходів.
Ґрунтовий покрив може зазнавати трансформації під час будівництва та руху транспортних засобів. 
При здійсненні будівельно-монтажних робіт утворення неорганічних забруднених стоків, які можуть потрапити в ґрунт, не передбачається. Викиди забруднювальних речовин не вплинуть на геохімічний склад ґрунту.
Знятий родючий шар грунту вивозиться на площадки, що визначені угодою з Городоцькою міською радою.

	Рослинний та тваринний світ
	Рослинний і тваринний світ розглянутої території з точки зору збереження біологічного різноманіття цінності не представляє. Виробнича діяльність не порушить сформоване середовище проживання тварин. Проектом не передбачено зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення під нове призначення, котре відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та зміна цільового призначення особливо цінних земель. Можливим впливом буде порушення рослинного покриву. 

	Акустичний вплив
	Шумове забруднення в період будівельних робіт буде спричинене роботою будівельної техніки та матиме тимчасовий характер. Під час діяльності підприємства рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 дБ.
Джерелами шуму та вібрації у виробничих приміщеннях буде робота технологічного обладнання, вентиляційні системи.

	Геологічне середовище
	Вплив буде здійснюватися при розробці будівельного майданчика, влаштуванні фундаменту.

	Світлове, теплове та радіаційне забруднення
	Світлового та радіаційного забруднення не очікується. 


Отже, найбільший вплив на атмосферне повітря буде спостерігатись при проведенні будівельних робіт, можливим ризиком буде тимчасове забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту, будівельної техніки та зварювальними аерозолями. 
При виконанні проектних рішень детального плану території вплив на ґрунтове середовище буде зумовлюватись трансформацією ґрунтів при будівництві об’єктів, русі транспортних засобів, в разі неправильного поводження з відходами. 
	Будівельні відходи збиратимуться у відповідні контейнери, які по мірі накопичення будуть вивозитись спеціалізованим автотранспортом. Утримання території об’єкту та місць видалення відходів з контейнерами відповідає вимогам ДСанПіН 145-11 (457/19195) «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць». 
	Виконання виробничої програми пов’язане з утворенням виробничих відходів, що утворюються на різних технологічних етапах. Всі типи утворених відходів вивозяться спеціалізованим підприємством згідно укладених договорів.
Забруднення ґрунту в процесі експлуатації проектованого об’єкту не буде відбуватись. Неорганізовані забруднені стоки, які можуть потрапити в ґрунт не передбачаються. Викиди забруднювальних речовин не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. Негативний вплив на надра не передбачається. У районі розташування підприємства і на прилеглих територіях відсутні залягання корисних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. Діяльність підприємств не передбачає зростання існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантаження виключені.
Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.
Будівельні роботи можуть спричиняти незначне підвищення шумових рівнів. Такий вплив буде мати тимчасовий локальний характер і не призведе до значного шумового та вібраційного забруднення. 
Шумовий вплив при експлуатації буде створюватись внаслідок проїзду транспорту, роботі технологічного обладнання, вентиляційних систем, пилогазоочисного обладнання. Перевищень допустимих норм не очікується. На виробничих територіях та в приміщеннях не передбачено встановлення обладнання, яке б могло являтись джерелами іонізуючих випромінювання. Додаткового світлового та теплового забруднення від планової діяльності не передбачаються.
Вплив на рослинний покрив можливий внаслідок механічних порушень території в зоні проведення будівельних робіт, порушень ґрунтового покриву, а також витоптування рослинного покриву на прилеглих до будівництва територіях.
В зоні проектованої ділянки території з природоохоронним статусом відсутні. Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля транскордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.
З метою дотримання вимог санітарного, екологічного та природоохоронного законодавства при урахуванні державних, громадських, і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій, в складі даного проекту розроблені планувальні обмеження. 
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування
	Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та нормативно-правової бази України документ державного планування повинен враховувати ряд зобов’язань: 
– просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних санітарно-захисних зон, санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) обʼєктів транспорту, звʼязку, енергетичної системи, інженерних комунікацій тощо згідно вимог чинного законодавства;
– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 
– виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 
– забезпечення процедури ОВД для об’єктів, розташованих в межах території населеного пункту, і щодо яких законодавством передбачена така процедура у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
– проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності та цілісності природних об'єктів і комплексів; 
– узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища; 
– забезпечення загальної доступності матеріалів генерального плану населеного пункту, детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
– надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище;
– оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію; 
– використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля;
– забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів у відповідності до «Методики роздільного збирання побутових відходів», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 №133;
– видалення зелених насаджень здійснювати з урахуванням вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045;
– здійснення повноцінної компенсаційної висадки зелених насаджень, які підлягатимуть видаленню згідно з вимогами ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
– при плануванні та виконанні озеленення дотримуватися вимог ДБН Б.2.2-5:2011, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України від 10.04.2006 № 105.
	Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного, водного та ґрунтового середовища. 
	Комплексні заходи з охорони довкілля ґрунтуються на пропозиціях схем і проектів районного проектування та відповідних розділів прогнозів економічного та соціального розвитку підприємств, схем генеральних планів території. 
	Охорона та оздоровлення навколишнього природного середовища забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена система державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і благоустрою населених пунктів.
	Зобов’язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій земельної ділянки на якій планується будівництво об’єктів. 
	Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за рахунок раціонального функціонального зонування території, створення санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих територій. 
	Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища:
– збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;
– дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище та санітарних нормативів в місцях забудови;
– виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони;
– встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел водопостачання і мінеральних вод, покладів лікувальних грязей, морських пляжів тощо.
	Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі зобов’язання:
– отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
– контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин;
– порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами;
– здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу.
	Конкретні заходи щодо захисту атмосферного, водного та ґрунтового середовища вживаються відповідно до специфіки окремих джерел забруднення.
	Смарагдова мережа
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Відносно смарагдової мережі територія розташована на віддалі 2,0км.
Опис смарагдової мережі:
Код території: UA0000240
Назва території: Kamianobridskyi
Площа, га: 980
Кількість видів птахів: 34
Кількість інших видів: 12
Кількість типів природних оселищ: 4
Біогеографічний регіон: Континентальний
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-, та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 № 29) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.
За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення атмосфери при будівництві та експлуатації продуктами згорання природного газу) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі (можливе збільшення бронхолегеневих захворювань серед населення).
Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціальноекономічні умови. Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. 
Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації.
Виконання детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки гр.Виздра М.М. з метою влаштування площадки сипучих будівельних матеріалів в с.Черлянське Передмістя негативного впливу на довкілля та здоров’я населення не передбачає. В результаті реалізації проекту для повітряного, геологічного середовища, ландшафту, ґрунту, водного середовища, флори та фауни не передбачається значного негативного впливу.
Детальну оцінку кумулятивного впливу можна буде здійснити на подальших етапах проектування на основі моніторингових даних, отриманих вже під час експлуатації проектованих об’єтів. Ймовірність того, що реалізація документу державного планування спричинить можливі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, є незначною. 
Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Накопичені токсикологічними дослідженнями дані свідчать про те, що в більшості випадків одночасна присутність декількох шкідливих хімічних речовин у компоненті довкілля чи організмі людини в комбінації діють за типом сумації, тобто дія їх додається.	Короткострокові наслідки будуть проявлятися внаслідок будівництва проектованих виробничих, складських приміщень та об’єктів і полягатимуть в накопиченні будівельних відходів, забрудненні атмосферного повітря будівельними роботами. Під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення викидами автотранспорту. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат проектованої території. Вплив викидів на довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів має тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт.
Середньострокові та довгострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) можуть проявлятися у разі неправильного поводження з об’єктами проектування, функціонуванням застарілого обладнання. Можливими наслідками при цьому є збільшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, потенційне забруднення водного та ґрунтового середовищ. 
	Очікується позитивний вплив, який полягає в проектних рішеннях детального плану, а саме в підключенні проектованих приміщень до мережі водопостачання та водовідведення, забезпечення очищення стічних вод, систематичного збору виробничих відходів, створення санітарно-захисних смуг з дерев та чагарників навколо виробничих приміщень.
	Реалізація детального плану території буде мати позитивний вплив на соціально-економічний розвиток території. 
	7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування
З метою охорони навколишнього природного середовища у даному детальному плані території передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів. Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути виконаний через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території та виконання заходів, передбачених державними, обласними, районними цільовими програмами щодо охорони навколишнього середовища.
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо. 
Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення проекту містобудівної документації і рекомендацій що виникли в результаті виконання СЕО.
Охорона повітряного середовища 
	Вплив на атмосферне повітря буде існувати в період будівництва об’єктів та при їх експлуатації. 
Для здійснення будівельних poбiт (в активний період будiвництва) застосовується будівельна техніка (автомобільний кран, екскаватори; бульдозери; автокрани та інша техніка), яка здійснює тимчасовий негативний вплив на атмосферне повітря. 
	Вся будівельна техніка та автомобiлi працюють на дизельному паливі, що за6езпечує зменшення витрат палива – в середньому  на 35-50% порівняно з бензиновими двигунами (викиди шкідливих речовин кг на 1000 л (дизельнi/бензиновi двигуни): СО – 25/200; СхНх – 8/25; NOx – 36/20); сумарна кiлькiсть токсичних речовин, що видiляється пiд час роботи дизеля, практично у 2,5 рази менша, нiж у бензинового двигуна. Тому заходи, щодо охорони атмосферного повітря повинні бути спрямовані на:
– недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загально обмінною вентиляцією, яке вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої;
– контроль за точним дотриманням технології провадження будівельних робіт;
– виключення роботи машин та механізмів на холостому ході;
– використання серійного технологічного обладнання з двигунами внутрішнього згорання, що мають відповідні сертифікати щодо викидів шкідливих газів;
– дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки; 
– підтримка повної технічної готовності обладнання; 
– збереження обладнання в справному експлуатаційному стані; 
– збереження території та під’їзних шляхів у необхідному експлуатаційному стані;
– влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу.
	Для таких об’єктів організовані санітарно-захисні зони, а для захисту і оздоровлення повітряного басейну повинні бути передбачені наступні заходи:
– організація та благоустрій санітарно-захисних зон, озеленення їх площі не менше 60% (згідно п. 5.13 ДСП №173-96); з боку селбещної території  необхідно передбачати  смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м – не менше 20 м;
– застосовування новітніх технології, які дозволяють зменшити викиди забруднювальних речовин;
– перенесення існуючих джерел викидів забруднювальних речовин в середину виробничих майданчиків;
– встановлення пилогазоочисного устаткування;
– використання вентиляційного устаткування обладнаного глушниками;
– оснащення вентиляційних установок системами відбору проб;
– контроль за щільністю обшивки котлів, газоходів, справністю клапанів;
– підтримувати температуру газопилового потоку в установлених параметрах;
– контроль за герметичністю технологічного устаткування;
– контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря;
– забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;
– моніторинг стану атмосферного повітря на території населеного пункту.
	Для запобігання негативного впливу на повітряне середовище шкідливих викидів від згорання органічного палива в котельні потрібно підібрати сучасне обладнання, яке буде забезпечувати нормативні показники викидів, які не перевищують гранично допустимі.
	Охорона водного середовища
	Для запобігання негативного впливу на водне середовище забруднені стічні води потрапляють каналізаційною мережею в очисні споруди повної бактеріологічної очистки.
	При будівництві та експлуатації об’єктів повинні бути передбачені наступні заходи:
– влаштування будівельного майданчику з твердим покриттям та оснащення робочих місць інвентарними контейнерами для збирання побутових та будівельних відходів;
– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунти, зливання паливно-мастильних матеріалів в спеціально відведені та обладнані місця;
– передбачити очищення дощових вод від паливно-мастильних речовин;
– налагодження сучасної системи дощового каналізування;
– облаштування ділянок водопровідних споруд;
– прокладка зовнішніх та внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання можливості витоку води з них у ґрунт і забезпеченням контролю комунікацій, їх ремонту, скидання аварійних вод;
– дотримувати встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
– дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання;
– забезпечення повної бактеріологічної очистки стічних вод;
– недопускання потрапляння недостатньо-очищених та забруднених стічних вод у водні об’єкти.
Методи і ступені очищення стічних вод повинні визначатися в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого використання очищених стічних вод для сільськогосподарських потреб та повинні забезпечувати екологічну безпеку.
	Охорона ґрунтового середовища
	З метою забезпечення нормативного стану земельних ресурсів та ґрунтового середовища в період виконання проектних рішень детального плану території передбачаються такі заходи:
– обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва;
– складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його при рекультивації, відновленні благоустрою;
– вертикальне планування будівельного майданчика;
– забезпечення розміщення будівельних матеріалів на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям;
– контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів;
– заправка техніки лише закритим способом – автозаправниками;
– не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунтове середовище;
– забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території будівельного майданчика;
– проведення геохімічного обстеження території та, при необхідності, проведення санації забруднених ділянок;
– запровадження регулярного санітарного очищення території;
– дотримання вимог щодо санітарного очищення території;
– проведення рекультивації порушених ділянок;
Шумозахисні заходи:
– використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання;
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, зокрема застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій;
– озеленення території.
Заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки:
– створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;
– суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні;
– дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки на робочих місцях;
– оснащення будівель первинними засобами пожежогасіння та пожежним інвентарем.
Плануються наступні завчасні заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру: 
– проведення огляду обладнання, конструкцій та споруд на предмет їх працездатності; 
– проведення своєчасного капітального і поточного ремонту; 
– автоматизація складних технологічних процесів; 
– проведення інструктажів, перевірка знань і підвищення кваліфікації працюючих.
При виконанні будівельно-монтажних робіт забороняється:
– випуск стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових або виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику;
– знищення на будівельному майданчику дерево-чагарникової рослинності якщо це не передбачено проектною документацією;
– застосування речовин, які призводять до погіршення мікроклімату;
– скидання відходів і сміття в зонах житлової забудови;
– злив паливно-мастильних матеріалів у місця, не призначені для цього.
З метою охорони рослинного покриву при виконанні проектних рішень, проектом необхідно передбачити: 
– максимальне збереження зелених насаджень, які мають задовільний та хороший стан;
– огородження дерев'яними коробами дерев, що залишаються в межах забудови з метою збереження їх від пошкоджень та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності; 
– висадку дерев, чагарників, улаштування газонів.
	Проектом детального плану території передбачено її благоустрій та озелення. Зелені насадження розмішуються на всій території виробничої зони та включають газони, поодинокі, групові та лінійні посадки дерев та чагарників, елементи квіткового оформлення. Озелененню підлягають вільні від забудови та покриття ділянки, а також санітарно-захисні зони та ділянки по периметру території сільськогосподарських підприємств у вигляді зелених огорож. Для зелених насаджень на території підприємства та в санітарно-захисних смугах передбачено місцеві типи рослин з урахуванням їх санітарно-захисних, декоративних якостей та стійкості до виробничих викидів. В зоні розміщення будівель, які потребують чистого повітря, а також в місцях забирання повітря забороняється посадка дерев, які забруднюють навколишню територію насінням (пластівці, волокнисте насіння тощо) або викликають алергію у обслуговуючого персоналу та населення, яке мешкає в цій зоні.
	При дотриманні всіх правил експлуатації та будівництва об’єктів вплив на навколишнє середовище буде мінімальний.
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка
У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Городоцького міської ради Львівського району Львівської області» були прийняті наступні перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище:
Альтернатива 1.
Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.
Альтернатива 2 (нульова альтернатива). 
Відмова від реалізації проекту не призведе до змін стану компонентів довкілля та соціально-економічних показників планової території, проте, ускладнить подальший сталий розвиток населеного пункту.
Інших альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки планова діяльність буде проводитись в межах існуючої виробничої зони села, де ця діяльність діяла по сьогодні.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність проектних рішень детального плану та обґрунтування заходів щодо охорони атмосферного повітря, водного та ґрунтового середовища, заходів щодо охорони праці та пожежної безпеки, ландшафтно-планувальних заходів з метою забезпечення охорони навколишнього середовища, надано прогноз впливу на оточуюче середовище з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов в період будівництва та функціонування будівель і споруд. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству в сфері охорони навколишнього природного середовища.
	При здійсненні стратегічної екологічної оцінки було проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику кліматичних умов,  поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища; розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод; розглянуто способи ліквідації наслідків. 
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення
	Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
	При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті детального плану території, а також заходів, передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення.
	Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в регіональних програмах, що були прийняті Львівською обласною радою та Сокальською районною радою.
	На території Львівської області були затверджені такі регіональні програми:
– Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки;
– Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2009-2020 роки;
– Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації;
– Програми охорони навколишнього середовища на території Сокальського району на 2019-2020 роки.
	При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення від проектних на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, розвитку озеленених територій проектним рішенням. Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.
	Контролю підлягають санітарно-захисні зони виробничих об’єктів, які повинні відповідати нормативним вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» ДСП № 173-96, з обов’язковим виконанням заходів визначених розділом «Оцінка впливу на довкілля».
	Екологічний та соціальний моніторинг об’єкту буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище. 
	Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єктів. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво – експлуатація – виведення із експлуатації. Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами: 
– вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних аспектів; 
– встановлення ключових параметрів моніторингу; 
– візуальний огляд;
– регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;
– аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище. 
	Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями. Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін. 
	В сфері охорони повітряного басейну необхідно виконувати перевірку:
– виконання планувальних заходів (зміни в планувальній організації території, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального зонування; створення та озеленення нормативних санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших виробничо-комунальних об'єктів; перенесення за межі території або закриття підприємств та інших об'єктів, що мають шкідливі викиди в атмосферу; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для транзитного транспорту; створення системи захисного озеленення);
– виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження нових мало- та безвідходних технологій на об’єктах промисловості, модернізація існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадження теплових установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо).
	Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів (табл. 9.1).
Табл. 9.1. – Екологічні індикатори для моніторингу виконання ДПТ
	№
	Індикатор

	1
	Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел

	2
	Індекс забруднення атмосфери

	3
	Обсяги використання питної води

	4
	Обсяги скидання зворотних вод

	5
	Якість зворотних вод на випуску з очисних споруд

	6
	Обсяги утворення побутових та виробничих відходів

	7
	Рівень благоустрою та озелення території

	8
	Стан ґрунтового покриву на території


	Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Моніторинг може бути використаний для:
– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію плану;
– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;
– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.
	Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше. Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів.
10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності)
Даний розділ не розглядається, адже виконання даної містобудівної документації  не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально ця ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.
11. Резюме нетехнічного характеру інформації
Метою стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Городоцького міської ради Львівського району Львівської області, для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» є необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державногопланування з врахуванням сучасного стану території, деталізації архітектурно-планувальних рішень раніше розробленої містобудівної документації. 
Метою даного проекту є :
- Деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генплану с.Черлянське Передмістя;
- зміна категорії земельної ділянки, що є у власності гр.Виздра Михайло Михайлович, кадастровий №4620988000:13:000:0166, з земель сільськогосподарського призначення (секція А.01) на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (секція J.11) відповідно до вимог генерального плану с.Черлянське Передмістя;
- зміна цільового призначення земельної ділянки, що є у власності гр.Виздра Михайло Михайлович, кадастровий №4620988000:13:000:0166, з цільового призначення «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств»;
- влаштування на проектованій ділянці площаджки для складування та сортування сипучих будівельних матеріалів; 
- визначення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації  існуючої та проектованої виробничої зони для комплексної забудови, комплексної реконструкції та благоустрою;
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного використання;
- обґрунтування потреб та містобудівний розрахунок утворення нових земельних ділянок і визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
- визначення можливості встановлення існуючих та проектованих санітарно-захистних зон від існуючих та проектованих джерел викиду на території виробничої зони;
- визначення усіх планувальних обмежень використання території  згідно з  державними будівельними нормами;  
- визначення містобудівних умов і обмежень на запроектовану територію;
- виконання стратегічної екологічної оцінки детального плану.
Даним детальним планом опрацьована частина проектованої виробничої зони в межах населеного пункту с.Черлянське Передмістя в межах земельної ділянки 
Детальним планом враховані  основні рішення генплану с.Черлянське Передмістя.
Проектована ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами для очистки межує:
Проектована ділянка складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами для їх очистки межує:
- з півночі, заходу та сходу – земельні ділянки виробничої зони населеного пункту; 
- з півдня – землі загального користування (дорога, що розмежовує територію виробничої зони та житлової забудови) 
Проектована територія – земельна ділянка, що є у власності п.Виздра М.М., кадастровий №4620988000:13:000:0166, з земель сільськогосподарського призначення (секція А.01), з цільовим призначенням «01.03. Для ведення особистого селянського господарства»
На проектованій території розміщено слідуючі мережі:
- підземний кабель звязку – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
Характеристика території:
- за видами, поверховістю та технічним станом забудови – забудова відсутня
- за об*єктами культурної спадщини – відсутні 
- за землями історико-культурної спадщини – відсутні 
- інженерного обладнання – наявна на території мережа кабельного зв*язку, інші мережі відсутні
- мережа транспорту – відсутня 
- озеленення і благоустрій – відсутні
- планувальні обмеження:
- підземний кабель звязку – 2  метрів з кожного боку (Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135)
Ділянка розміщена в санітарно-захистній зоні кладовища (СЗЗ 300м) та очисних споруд (СЗЗ 200м)
Запроектована:
- СЗЗ 50м (клас У), що встановлена на підставі Наказу МОЗ N173 від 19.06.96 (зі змінами)
Характеристика території:
- за видами, поверховістю та технічним станом забудови – забудова відсутня
- за об*єктами культурної спадщини – відсутні 
- за землями історико-культурної спадщини – відсутні 
- інженерного обладнання:
 – наявна нга території мережа кабельного зв*язку, інші мережі відсутні
- мережа транспорту – відсутня 
- озеленення і благоустрій – відсутні
В процесі просторового планування території на місцевому рівні, дана територія визначена генеральним планом як виробнича, у межах котрої окремі земельні ділянки планувально об’єднані у виробничу забудову, на якій розташовані підприємства інших виробничих об’єктів. (відповідно до п.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019)
В процесі містобудівного проектування на регіональному рівні визначаються, як зона - містобудівного освоєння, яка включає території виробничої, комунально-складської забудови, озеленення, а також об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури; (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
Проектована територія ділянки для складування сипучих будівельних матеріалів з допоміжними будівлями та спорудами:
- за функціональним призначенням відноситься до території містобудівного освоєння та зони виробничої забудови (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
- категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (секція J.11)
- цільове призначення земельної ділянки: «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств»; (відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель)
На основі статистичної інформації, адміністративних даних, результатів досліджень було охарактеризовано поточний стан довкілля населеного пункту, території проектування, стан довкілля та умови життєдіяльності населення на територіях, що ймовірно зазнають впливу внаслідок виконання документа державного планування. Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, характеризується як задовільний. 
	Наслідки для навколишнього середовища, що ймовірно будуть проявлятися внаслідок виконання детального плану території полягають в забрудненні атмосферного повітря внаслідок будівництва нових виробничих та складських приміщень, експлуатації даного підприємства зі створенням стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, впливів на водне та ґрунтове середовище при розробці будівельного майданчика; прокладанні комунікацій, будівництві та влаштуванні об’єктів, зберіганні твердих відходів, утворенні забруднених стічних вод, акустичному забрудненні довкілля внаслідок роботи технологічного устаткування, проїзду транспорту, будівельних роботах.
	З метою охорони навколишнього природного середовища у даному проекті детального плану території передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів: заходи щодо охорони атмосферного повітря, щодо захисту водного та ґрунтового середовищ, шумозахисні заходи, заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки, заходи щодо благоустрою та озеленення території. Заходи, передбачені для пом’якшення негативного впливу документом державного планування дозволять мінімізувати негативні впливи на довкілля.
	Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення, які представлені в регіональних програмах. Транскордонних наслідків виконання документу державного планування та наслідків для природо-заповідних територій не очікується.
Список використаних джерел
1. Генеральний план села Черлянське Передмістя 
2. Дані Департаменту охорони здоров’я ЛОДА про захворюваність населення та поширеність в період 2013-2018 рр. на території Львівської області.
3. Довкілля Львівської області. Статистичний збірник. – м. Львів, 2018.
4.  Екологічний паспорт Львівської області. – м. Львів, 2017.
5. Екологічний паспорт Львівської області. – м. Львів, 2018.
6. Звіт про результати моніторингу природного довкілля Львівщини. – м. Львів, 2019.
7. Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації.
8. Пояснювальна записка до детального плану території земельної ділянки (кадастровий №4620988000:13:000:0166), для зміни її цільового призначення з «01.03. Для ведення особистого селянського господарства» на «11.03. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» в с.Черлянське Передмістя Городоцького міської ради Львівського району Львівської області – м.Городок, 2021.
9. Програма охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2016-2020 роки.
10. Програми охорони навколишнього середовища на території Сокальського району на 2019-2020 роки.
11. Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2009-2020 роки.
12. Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області на 2017-2022 роки.
13. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. – м. Львів, 2016. 

Динаміка чисельності	2002	2005	2010	2015	2017	2018	2019	52.4	51.3	49	48	47.6	47.5	47.1	
Усі хвороби	2014	2015	2016	2017	2018	703.25	701.59	711.35	686.5	673.17	Хвороби органів дихання	2014	2015	2016	2017	2018	350.36	382.56	384.19	318.73	310.25	
Хвороби системи кровообігу	2014	2015	2016	2017	2018	19.09	18.66	19.82	19.8	17.170000000000002	Хвороби органів травлення	2014	2015	2016	2017	2018	31.15	32.44	29.4	32.36	22.61	
Хвороби крові	2014	2015	2016	2017	2018	3.34	3.33	2.66	3.07	2.84	Хвороби ендокринної системи	2014	2015	2016	2017	2018	7.92	6.85	10.039999999999999	9.93	6.93	
Новоутворення	2014	2015	2016	2017	2018	6.63	6.62	7.03	5.96	7.31	Уроджені аномалії (вади розвитку)	2014	2015	2016	2017	2018	1.2	1.08	1.07	0.84	0.59	
Хвороби шкіри	2014	2015	2016	2017	2018	36.229999999999997	30.78	35.380000000000003	33.200000000000003	47.81	Хвороби нервової системи	2014	2015	2016	2017	2018	15.61	16.850000000000001	18.04	13.61	11.53	
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